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INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this Olympus product.
To ensure your safety, please read this
instruction manual before use, and keep it
handy for future reference.

Name of parts

(@ Lens hood (@ Mount index
(2 Distance indicator ~ ) IS switch
(3 Focus ring ® L-Fn button

Changing focus methods (Fig. [1])

Change between AF/MF by sliding the focus ring.

Position in which distance indicator cannot be
seen AF/MF

You can switch between AF/MF by using the
camera’s settings.

Position in which distance indicator can be
seen MF

Autofocus is not available; focus by rotating
the lens focus ring.

IS switch

ON: Stabilizing functions in the lens and
camera operate. The IS operates
according to the IS setting in the camera.

OFF: Stabilizing functions in both the lens and
camera are off.

About the stabilizing functions

Please use the latest firmware for the camera.
Operation of this function will change in the
following cameras. For more information,
please visit our home page.

E-M5, E-M10 series, E-P series, E-PL series,
E-PM series

Contact the other manufacturer to mount the
lens on another manufacturer’s digital camera.

L-Fn button
The AF stops functioning while the button is
pressed.

Attaching the hood (Fig. [2])/

Storing the hood (Fig. [3])

To remove the hood, rotate it while pressing the
release.
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Notes on Shooting

« Edges of pictures may be cut off if more than
one filter is used or if a thick filter is used.
When using a flash, flash light may be blocked
by the lens body, lens hood, etc.

The focus distance may change when the
focusing method is switched from MF to AF/MF
and then back to MF. Readjust the focus distance.
The distance indicator is intended as a guide only.
Usage conditions may lower the number of
images that can be captured.

Main Specifications
Mount : Micro Four Thirds mount
Focal distance 112 -100 mm
(equivalent to 24 to 200 mm
on a 35 mm camera)

Max. aperture :f4.0

Image angle 184° —12°

Lens configuration :11 groups, 17 lenses
Iris control 4.0 to 22

Shooting range :0.15m (5.9 in.) to oo (infinite)
Focal distance 12 mm
0.45m (17.7 in.) to oo (infinite)
Focal distance 100 mm

Focus adjustment : AF/MF switching

8 EN

Weight 1561 g (19.8 0z.)
(excluding hood and cap)

Dimensions :Max. dia. @ 77.5 (3.1 in.) x
length 116.5 mm (4.6 in.)

Lens hood mount : Bayonet

Filter mount thread

diameter 1@ 72 mm

* Specifications are subject to change without any
notice or obligation on the part of the manufacturer.

Precautions: Be Sure to Read the Following

A Warnings: Safety Precautions

Do not view the sun through the lens. It may
cause blindness or vision impairment.

Do not leave the lens without the cap. If solar
light is converged through the lens, a fire may
result.

Do not point the camera lens at the sun.
Sunlight will converge in the lens and focus
inside the camera, possibly causing a
malfunction or fire.

Micro Four Thirds and the Micro Four Thirds
logo are trademarks or registered trademarks of
OLYMPUS CORPORATION.



For customers in North America, Central
America, South America and the Caribbean
FCC Notice

This device complies with part 15 of the
FCC rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept
any interference received, including
interference that may cause undesired
operation.

Any unauthorized changes or modifications
to this equipment would void the user’s
authority to operate.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

For customers in Europe

This symbol [crossed-out wheeled
Ei bin WEEE Annex V] indicates
separate collection of waste
mmmm ©lectrical and electronic equipment
in the EU countries.
Please do not throw the equipment
into the domestic refuse.
Please use the return and collection
systems available in your country
for the disposal of this product.

® Technical Support (U.S.A./ Canada)
24/7 online automated help :
http://www.olympusamerica.com/support
Phone customer support :
Tel.1-800-260-1625 (Toll-free)
Our phone customer support is available
from 9 am to 9 pm (Monday to Friday) ET
E-Mail : distec@olympus.com

* European Technical Customer Support
Please visit our homepage
http://www.olympus-europa.com

or call: Tel. 00800 - 67 10 83 00 (Toll-free)
+49 40 - 237 73 899 (Charged)
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The software in this lens may include third party
software. Any third party software is subject

to the terms and conditions, imposed by the
owners or licensors of that software, under
which software is provided to you.

Those terms and other third party software
notices, if any, may be found in the software
notice PDF file stored at
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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INSTRUCCIONES

Muchas gracias por comprar este producto
Olympus. Antes de usarlo, lea este manual de
instrucciones para proteger su seguridad, y
guardelo en un lugar practico para usarlo como
referencia futura.

Nombre de las piezas

(D Parasol del objetivo @ indice de montura
@ Indicador de distancia () Interruptor IS

(3 Anillo de enfoque (6) Boton L-Fn

Cambio de los métodos de enfoque (Fig. [1])
Cambie entre AF/MF deslizando el anillo de
enfoque.

Posicion en la que no puede verse el
indicador de distancia AF/MF

Puede cambiar entre AF/MF mediante el uso
de los ajustes de la camara.

Posicion en la que puede verse el indicador
de distancia MF

El enfoque automatico no se encuentra
disponible; enfoque girando el anillo de
enfoque del objetivo.

Interruptor IS

ON: las funciones de estabilizacién en el
objetivo y la cdmara funcionan. El IS
funciona de acuerdo con la configuracién
IS de la camara.

OFF:las funciones de estabilizacion tanto en el
objetivo como en la cdmara estan apagadas.

Acerca de las funciones de estabilizacion
Utilice la versién mas actualizada del firmware
de la camara. El funcionamiento de esta
funcién cambiara en las siguientes camaras.
Para mas informacién, por favor visite nuestra
pagina de inicio.

E-M5, serie E-M10, serie E-P, serie E-PL,
serie E-PM

Pdngase en contacto con el otro fabricante
para montar el objetivo en una camara digital
de otro fabricante.

Botén L-Fn
AF deja de funcionar mientras se mantiene
pulsado el botén.

Instalacion del parasol (Fig. [2])/
Almacenamiento del parasol (Fig. [3])

Para quitar el parasol, girelo mientras pulsa el
botén de liberacion.
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Notas sobre la toma fotografica

Los bordes de las imagenes pueden cortarse
si se usa més de un filtro o un filtro grueso.

Si se utiliza flash, la luz del mismo puede verse
blogueada por el cuerpo del objetivo, por el parasol, etc.
La distancia de enfoque puede cambiar cuando el método
de enfoque se cambia de MF a AF/MF y, a continuacion,
vuelve a MF. Reajuste la distancia de enfoque.

El indicador de distancia se incluye
Gnicamente a modo de referencia.

Las condiciones de uso pueden reducir el
nimero de imagenes que se pueden capturar.

Especificaciones principales

Montura : Montura Micro Four Thirds

Distancia focal 112 - 100 mm
(equivalente a 24 a 200 mm
en una camara de 35 mm)

Abertura max. 14,0

Angulo de imagen ~ : 84°-12°

Configuracién de

objetivo : 11 grupos, 17 objetivos

Control de diafragma: f4,0 a 22

Distancia de toma :0,15 m a co (infinito)
Distancia focal 12 mm
0,45 m a oo (infinito)
Distancia focal 100 mm

Ajuste de enfoque : Cambio AF/MF

12 ES

Peso 1561 g (excluyendo el
parasol y la tapa)
Medidas : Didametro méximo @ 77,5 x

longitud 116,5 mm
Montura del parasol

del objetivo : Bayoneta
Diametro de rosca de
montura de filtro 1@ 72 mm

* Las especificaciones estan sujetas a cambios sin
previo aviso ni obligacion por parte del fabricante.

Precauciones: Asegurese de leer lo siguiente
Advertencias:
Precauciones de seguridad
« No observe el sol a través del objetivo. Puede
causar ceguera o dafios en la vista.
No deje el objetivo sin la tapa. Si la luz solar
se concentra a través del objetivo, puede
producir un incendio.
Evite que el objetivo montado en la camara
apunte hacia el sol, ya que los rayos solares
incidiran directamente en la camara, lo que
puede causar su mal funcionamiento o fuego.

Micro Four Thirds y el logotipo Micro Four Thirds
son marcas comerciales o marcas registradas
de OLYMPUS CORPORATION.



Para los clientes de Norteamérica,
Centroamérica, Sudaméricay el Caribe
Aviso FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de
los reglamentos FCC. La operacion esta
sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede ocasionar
interferencias que ocasionen dafios, y

(2) este dispositivo puede aceptar cualquier
interferencia, incluida una interferencia que
pueda ocasionar una operacion no
deseada. Cualquier cambio o modificacion
sin autorizacion a este equipo anulara el
derecho del usuario a operarlo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Para los clientes de Europa

Este simbolo [un contenedor de
basura tachado con una X en el
Anexo IV de RAEE] indica que la
[ re§og_ida de basurg _de equipos'
eléctricos y electronicos debera
tratarse por separado en los paises
de la Unién Europea.
No tire este equipo a la basura
doméstica.
Para el desecho de este tipo de
equipos utilice los sistemas de
devolucién al vendedor y de
recogida que se encuentren
disponibles.

® Asistencia técnica (EE.UU./ Canada)
24/7 Ayuda automatizada en linea:
http://www.olympusamerica.com/support
Soporte telefonico al cliente:
Tel. 1-800-260-1625 (Llamada gratuita)
Nuestro teléfono de atencion al cliente esta
disponible de 9 am a 9 pm (de lunes a viernes)
Correo electrénico: distec@olympus.com

« Asistencia técnica al cliente en Europa
Visite nuestra pagina web
http://www.olympus-europa.com

o llame al:

00800 - 67 10 83 00 (Llamada gratuita)

+49 40 - 237 73 899 (Llamada con coste)

ES 13



Es posible que el software en este objetivo
incluya software de terceros. Cualquier
software de terceros esta sujeto a los términos
y condiciones impuestos por los duefios o
portadores de la licencia del software, bajo los
cuales se le suministra dicho software.

Esos términos y otros avisos de software
provenientes de terceros, si hay alguno, los
puede encontrar en el archivo PDF de avisos
de software en
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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MODE D’EMPLOI

Nous vous remercions pour I'achat de ce produit
Olympus. Veuillez lire ce mode d’emploi avant
utilisation pour votre sécurité et conserver ces
instructions a portée de main pour un usage
ultérieur.

Nomenclature

@ Pare-soleil

(2) Indicateur de distance

(3 Bague de mise au
point

(@) Repére de
montage

(5) Commutateur IS

(® Bouton L-Fn

Changement des méthodes de mise au point
(Fig. [1])

Basculez entre AF/MF en faisant glisser la
bague de mise au point.

Position dans laquelle I'indicateur de distance
ne peut pas étre vu AF/MF

Vous pouvez basculer entre AF/MF en
utilisant les paramétres de I'appareil photo.

Position dans laquelle I'indicateur de distance
peut étre vu MF

L'autofocus n'est pas disponible ; effectuez la
mise au point en tournant la bague de mise au
point de I'objectif.

Commutateur IS

ON : les fonctions de stabilisation dans I'objectif et
I'appareil photo fonctionnent. L'IS fonctionne
selon les réglages IS dans I'appareil photo.

OFF : les fonctions de stabilisation a la fois dans
I'objectif et 'appareil photo sont éteintes.

« A propos des fonctions de stabilisation
Veuillez utiliser la version la plus récente du micro-
logiciel pour I'appareil photo. Le fonctionnement
de cette fonction change selon les appareils
photos suivants. Pour plus d'informations, veuillez
consulter notre page d'accueil.

E-M5, séries E-M10, séries E-P, séries E-PL, séries E-PM
Contactez l'autre fabricant concerné pour monter I'objectif
sur 'appareil photo numérique d'un autre fabricant.

Bouton L-Fn
L'AF cesse de fonctionner lorsque le bouton est enfoncé.

Fixation du pare-soleil (Fig. [2])/
Rangement du pare-soleil (Fig. [3])

Pour retirer le pare-soleil, le tourner tout en
appuyant sur le bouton de déverrouillage.

Remarques sur la prise de vue
« Les bords des images risquent d'étre coupés
si plusieurs filtres sont utilisés ensemble ou si

FR 15



vous utilisez un filtre épais.

Lors de I'utilisation du flash, la lumiére du flash
peut étre stoppée par I'objectif, le pare-solelil, etc.
La distance de mise au point peut étre modifiée
lorsque la méthode de mise au point passe de
MF & AF/MF, puis de nouveau a MF. Réglez a
nouveau la distance de mise au point.
Lindicateur de distance ne doit étre considéré
qu'a titre indicatif.

Les conditions d'utilisation peuvent diminuer le
nombre d’images qui peuvent étre prises.

Caractéristiques principales

Monture :monture Micro Four Thirds

Longueur focale :12 a 100 mm (équivalent a
24 a 200 mm sur un appareil
photo 35 mm)

Ouverture maximale : f4,0

Angle de vue 184°—12°

Configuration de

I'objectif ;11 groupes, 17 lentilles
Commande de

diaphragme :f4,0 4122

Plage de prise de vue : 0,15 m & oo (infini)
Longueur focale 12 mm
0,45 m a oo (infini)
Longueur focale 100 mm

16 FR

Réglage de la

mise au point : Commutation AF/MF

Poids : 561 g (pare-soleil et bouchon
exclus)

Dimensions : Dia. max. @ 77,5 x

longueur 116,5 mm
Montage du pare-soleil: Baionnette
Diamétre de filetage
du montage du filtre : @ 72 mm

* Caractéristiques modifiables sans préavis ni
obligations de la part du fabricant.

Précautions : bien lire la suite

Avertissements : précautions de sécurité
Ne pas regarder le soleil & travers I'objectif. Cela
pourrait causer des troubles ou la perte de la vue.
Ne pas laisser 'objectif sans le bouchon. Si
des rayons du soleil sont concentrés a travers
I'objectif, un incendie risque de se produire.

Ne pas pointer I'objectif monté sur I'appareil vers
le soleil. Les rayons du soleil seraient concentrés
dans 'appareil photo, pouvant provoquer un
mauvais fonctionnement ou un incendie.

Micro Four Thirds et le logo Micro Four Thirds
sont des marques commerciales ou déposées
de OLYMPUS CORPORATION.



Pour les utilisateurs en Amérique du
Nord, Amérique Centrale, Amérique du
Sud et aux Caraibes

Notice FCC

Cet appareil est conforme aux normes de la
Section 15 des directives FCC. Son utilisation
est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer
d'interférences radioélectriques, et (2) cet
appareil doit pouvoir résister a toutes les
interférences, y compris celles susceptibles
d’entraver son bon fonctionnement.

Toute modification non autorisée peut
annuler la permission accordée a l'utilisateur
de se servir de ce matériel.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pour les utilisateurs en Europe

Le symbole [poubelle sur roue barrée
d’une croix WEEE annexe 1V] indique
une collecte séparée des déchets
mmmm d'équipements électriques et
électroniques dans les pays de I'UE.
Veuillez ne pas jeter I'équipement
dans les ordures domestiques.
A utiliser pour la mise au rebut de
ces types d'équipements
conformément aux systemes de
traitement et de collecte disponibles
dans votre pays.

® Support technique (Etats-Unis / Canada)
Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours :
http://www.olympusamerica.com/support
Ligne téléphonique de support :
Tel. 1-800-260-1625 (appel gratuit)
Notre centre d’appels clients est ouvert de 9
h a 21 h (du lundi au vendredi) Heure de I'Est
Email : distec@olympus.com

« Support technigue européen
Visitez notre site a I'adresse
http://www.olympus-europa.com

ou appelez le :

00800 - 67 10 83 00 (appel gratuit)
+49 40 - 237 73 899 (appel payant)

FR 17



Le logiciel compris dans cet objectif peut inclure
un logiciel tiers. Tout logiciel tiers est soumis
aux conditions d'utilisation, imposées par les
propriétaires ou concédants de licence de ce
logiciel, en vertu desquelles le logiciel vous est
fourni.

Ces conditions et autres avis de logiciels tiers,
le cas échéant, se trouvent dans le fichier PDF
d’avis de logiciels stocké sur
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm

18 FR



WHCTPYKUUU

BrnarogapvM Bu 3a 3aKynyBaHeTO Ha TO3u
npoaykT Olympus. 3a ga nogcurypute
6e3onacHocTTa cu, Npeau ynotpeba npoyeTteTte
HacTosiLLaTa UHCTPYKLMS 3a ekcnnoatauus u s
3anasete 3a 6baeLn cnpasku.

HaumeHoBaHus Ha yacTuTe

(1) CeHnmk Ha obekTuBa (@) MoHTaxeH

(@ Wnpukarop 3a mapkep
pascTosHue ® 1S ko4

(3 I'pueHa 3a dokycupare (&) L-Fn 6yToH

MeToam 3a cmsHa Ha dokyca (cpur. [1])
CwmsHa mexay AF/MF upes nnbaraHe Ha
rpuBHaTa 3a hokycupaHe.

Mo3nuus, B KOSITO MHAVKATOPBT 3a
pascTosiHne He Moxe Aa ce Buan AF/MF
MoxeTe aa npesknounTe Mexay AF/MF, kato
u3ronaeare HacTpoVik1Te Ha poToanapara.

Moanuyst, B KOATO MHANKATOPBT 3a PasCTosHNE
Moxe aa ce suan MF

ABTOMaTIYHO (hOKyCHpaHe He MOXe Aa ce
13r0n3Ba; okycupaiite, Kato 3aBbpTUTE
rpuBHaTa 3a chokycupaHe Ha obekTuBa.

IS knrou

ON: ®yHKuMMTE 3a CTabunnanpaHe Ha obekTraa
1 cpotoanaparta ca nycHaru. IS pabotu B
CbOTBETCTBYeE C IS HacTpoikaTa Ha choToanaparta.

OFF: ®dyHKkuunTe 3a cTabunmusvpaHe Ha
obekTuBa 1 poToanapata ca UKIOYEHU.

3a dyHKuMMTE 3a cTabunusmpaHe

Mons, u3nonasaitTe Hai-HOBUS hbpMyep 3a
horoanapara. PaGoTara Ha Taan (hyHKLWS LLE Ce MPOMEHN
npy cnegruTe chotoanapaty. 3a noseye MHopMaLus,
MOns, MOCETETe HalliaTa Hayarnka CTpaHuLa.

E-M5, E-M10 cepwusi, E-P cepus, E-PL cepus,
E-PM cepus

CBbpXXeTe ce C Apyr npon3BoauTen 3a
MOHTUpaHe Ha 06eKkTVBa KbM LiMchpoB
choToanapat Ha Apyr NpouU3BOAUTENT.

L-Fn 6yToH
AF cnnpa ga pabotu, fokaTo ByTOHBLT € HaTUCHaT.

MpukpensiHe Ha ceHHuKa (dur.
CbxpaHsiBaHe Ha ceHHuKa (cur.
3a fja MaxHeTe CeHHWKa, ro 3aBbpTeTe, AoKaTo
AbpXWUTE HaTUCHaT GyToHa 3a ocBoboXaaBaHe.

3abenexku npu CHUMaHe
» Kpauiiara Ha CHUMKUTE MOXeE [ia ce
MOBPEAST, ako Ce W3MON3BaT NoBeye OT eauH
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OUATLP UNM PUNTBP C NITBTEH MPBCTEH.

[Mpv n3nonaeaHe Ha CBeTKaBMLA CBETNIMHATA MOXE
[nia Gbae 3aceHyeHa OT 06eKT1Ba, CEHHMKA U Mp.
POKYCHOTO pa3CcTOsIHNE MOXe [a Ce MPOMEHH,
KoraTo MeToAbLT 3a (POKycUpaHe ce MPeBKIoUM
oT MF Ha AF/MF u cnep ToBa obpaTHo Ha MF.
Harnacete 0THOBO (hOKYCHOTO pascTosiHMe.
MHOuKaTopbT 3a pa3cToAHMETO e AafeH camo
KaTo OpUEHTMP.

YcrnoBusiTa Ha U3nonaBaHe Morar fja Hamansit 6pos
Ha 3oBpaxeHusiTa, KOUTO MoraT fja Ce 3acHeMar.

.

OCHOBHU TEXHUYECKMN AaHHN

BaitoHeTeH npbCTeH : baitoHeT Mukpo Four Thirds

dokycHo pascTosiHue : 12 — 100 mm (exBuBaneHTHO
Ha 24 fo 200 mm npu
dpotoanapart ¢ 35 mm ¢opmar)

Makc. anacpparma  : f4.0

‘brbn Ha nobpaxenueto: 84°— 12°

KoHdurypaums Ha

obekTnBa 111 rpynu, 17 newm

KoHTtpon Ha upuca :f4.0 po 22

O6xeart Ha cHumaHe : 0,15 m o oo (6e3kpaliHocT)
®oKycHO pascTosHre 12 mm
0,45 m fio co (6e3kpaltHocT)
®okycHo paacTosHue 100 mm

Hacrpoitka Ha chokyca : MpeskntouBaHe Mexay
aBTOMATUYEH U1 PbYeH PEeXnM
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Terno
Pasmepu

1561 g (63 CeHHVK 1 kanayka)
: MakcimarieH auameTsp

@ 77,5 x gbmxHa 116,5 mm
BalioHeT 3a MOHTUpaHe
Ha CeHHMK
[nameTbp Ha pesbara 3a
nocTaBsiHe Ha ounTbpa @ 72 mm

: BaitoHeT

* TexHU4eckuTe AaHHW NoANexar Ha NpoMsiHa
6e3 NpeausBecTUe UK 3agbimkeHne ot
cTpaHa Ha NpoV3BOAUTENS.

MNpeanasHu Mepku: 3aALMKUTENHO NPOYETETE CNIEAHOTO

A MpeaynpexaeHus: Mepku 3a 6e3onacHocT
He rmepaiite KbM cITbHLETO Npes 0bekTBa. Toa MOXe
7@ NPUYYHI CriernoTa Ui yBpeXaHe Ha 3peHneTo.

He octaBsiite obekTnBa 6e3 kanauykara.
doKycMpaHeTo Ha CrTbHYeBa CBETNMHA Npes
o6ekTIBa MoXe Aa NPUYNHU noxap.

He HacouyBaiiTe ob6ekTmBa Ha choToanapara
KbM CITbHLETO. CHOMBT CITbHYEBU MbYM NPe3
obekTuBa Lie ce hokycupa BbB hoToanapara
1 MOXe Aa MPUYMHU HeN3NpaBHOCT UMK Noxap.

Micro Four Thirds 1 noroto Ha Micro Four Thirds
Ca TbProBCK/ Mapkit Un perucTpupaHit TbproBekut
mapku Ha OLYMPUS CORPORATION.



3a knueHTu B EBpona

Tosn cumBon [3avepkHaTa koda 3a
6Goknyk cnopep [upektvearta 3a
0OTNaAb4YHOTO ENIeKTPUYECKO N
enekTpoHHo obopyasaHe WEEE,
npunoxenve V] ykassa pasgenHoto
cbbupaHe Ha OTNAABLYHO ENEKTPUYECKO
1 enekTpoHHO obopyABaHe B
cTpaHnuTte ot EC.

He usxebpnante ypeaa saeaHo ¢
BuToBUTE OTNaAbLUM.3a U3XBLPNAHETO
Ha TO31 NPO/YKT W3riof3gaiiTe cycTemara
3a BpblUaHe 1 cbbupaHe Ha oTrnaabLUy,
fAeincTBalla BbB Ballata cTpaHa.

+ EBponeiicka TeXHUYeCKa NoaApbXKa
3a KNMeHTH

MoceTeTe Hawara yebcTpannua

http://www. olympus europa.com

1IN NMo3BbHETE H

Ten. 00800 - 67 ’IO 83 00 (6esnnatHo)

+49 40 - 237 73 899 (Takcysa ce)

CopTyepbT B T031 06EKTUB MOXE Aa BKIo4Ba
copTyep, COGCTBEHOCT Ha TpeTa CTpaHa.
Bceku codhTyep, cobcTBEHOCT Ha TpeTa
cTpaHa, e NpeAMeT Ha YCroBUSITa, HanoXeHn
OT cOBCTBEHNLMTE UMK NLEH30AaTENUTE Ha
TO31 codpTyep, U Npu KOUTO cCoPTyepsLT BU Ce
npepocTassi.

Tesn ycnoBus, kakTo 1 Apyru 3abenexku

M0 OTHOLLUEHUE Ha NpUTeXaBaHus OT TpeTn
cTpaHu codTyep, ako ma Takvsa, MoraT 4a
6baat Hamepenn B PDF ¢haiina 3a codptyepa,
HanuyeH Ha
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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NAVOD K POUZITI

Dékujeme vam za pofizeni tohoto vyrobku
Olympus. Pro vasi bezpec¢nost si pred jeho
pouzitim pozorné prectéte tento navod a poté jej
uloZte pro budouci nahlédnuti.

Nazvy éasti
(@ Sluneéni clona  (4) Znac¢ka pro nasazovani
(2 Indikator objektivu

vzdalenosti (® Prepina¢ stabilizace
(3) Zaostiovaci obrazu

krouzek ® Tlagitko L-Fn

Zména zpusobu zaostieni (obr. [1])

ReZimy AF/MF Ize pfepinat otacenim
zaostfovaciho krouzku.

Poloha, ve které se indikator vzdalenosti
nezobrazuje AF/IMF

Mezi automatickym a ruénim zaostfovanim Ize
prepinat pomoci nastaveni fotoaparatu.

Poloha, ve které se indikator vzdalenosti
zobrazuje MF

Automatické zaostfovani neni k dispozici;
zaosttete otaenim zaostrovaciho krouzku
objektivu.
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Pfepinac stabilizace obrazu

ON: Stabiliza¢ni funkce objektivu a fotoaparatu
jsou zapnuty. Stabilizace obrazu pracuje
dle nastaveni ve fotoaparatu.

OFF: Stabiliza¢ni funkce jak objektivu, tak
fotoaparéatu jsou vypnuty.

« O stabiliza¢nich funkcich
Ovladani této funkce se u nasledujicich
fotoaparatt bude ménit. Dalsi informace
ziskate na nasi domovské strance.
E-M5, série E-M10, série E-P, série E-PL,
série E-PM
Pokud chcete objektiv nasadit na digitalni
fotoaparat jiného vyrobce, obratte se na
pfislusného vyrobce.

Tlagitko L-Fn
Béhem stisknuti tohoto tlacitka nefunguje
automatické ostreni.

Nasazeni sluneéni clony (obr. [2])/
Uskladnéni sluneéni clony (obr. [3])

Pokud chcete slunecni clonu sejmout, otacejte ji
a soucasné drzte tlacitko uvolnéni.



Poznamky ke snimani

P¥i pouZziti silného filtru nebo kombinace vice
filtrd mohou byt ofiznuty okraje (rohy) snimku.
Pfi pouziti blesku mtze byt jeho svétlo
zastinéno objektivem, slune¢ni clonou atd.
Zaostrena vzdalenost se muze zménit, pokud
prepnete zplsob ostieni z MF na AF/MF a zpét
na MF. Poopravte zaostfenou vzdalenost.
Indikace vzdalenosti je pouze orientaéni.

V zavislosti na podminkéach pouzivani se
muzZe snizit pocet snimk, které Ize pofidit.

Hlavni parametry
Bajonet : Bajonet Micro Four Thirds
Ohniskova vzdalenost :
12 — 100 mm (Ekvivalentni 24 az
200 mm na fotoaparatu 35 mm)
Svételnost 14,0
Uhel zabgru ~ :84° —12°
Konfigurace objektivu: 11 skupin, 17 ¢ocek
Rozsah clony :f4,0 az f22
Vzdalenost pfi
fotografovani  :0,15 m az oo (nekonec¢no)
Ohniskovéa vzdalenost 12 mm
0,45 m az oo (nekonecno)
Ohniskova vzdalenost 100 mm

Ostienti : Prepinani AF/IMF
Hmotnost 1561 g (bez slunecni clony a krytky)
Rozméry :Max. primér @ 77,5 x

délka 116,5 mm
Upevnéni clony

objektivu : Bajonet
Pramér zavitu pro
nasazeni filtru (@72 mm

* Zména technickych specifikaci bez
predchoziho upozornéni vyhrazena.

Vystrahy: Preététe si nasledujici

A Varovani: Bezpeénostni opatfeni
Nedivejte se objektivem do slunce. Mohlo by
dojit k oslepnuti nebo poskozeni zraku.
Nenechavejte objektiv bez krytky. Pokud se v
objektivu shiha slunecni svétlo, mize dojit k pozaru.
Nemifte objektivem fotoaparatu pfimo na
slunce. Slunec¢ni paprsky se v objektivu
soustfedi a mohou fotoaparat poskodit nebo
zpusobit pozar.

Micro Four Thirds a logo Micro Four Thirds jsou
ochranné znamky nebo registrované ochranné
znamky spole¢nosti OLYMPUS CORPORATION.
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Pro zakazniky v Evropé

Tento symbol [pFeskrtnuty kontejner
s kole¢ky podle WEEE priloha 1V]
znamena povinnost tfidéni

|

Nevyhazujte prosim zafizeni do
bézného komunalniho odpadu.
P¥i likvidaci vyslouzilého zafizeni
vyuzijte systém sbéru tfidéného
odpadu, ktery je zavedeny ve vasi
zemi.

elektrotechnického odpadu v zemich EU,

« Evropska technicka podpora zakazniki
Navstivte naSe domovské stranky
http://www.olympus-europa.com

nebo volejte:

Tel. 800 167 777

+49 40 - 237 73 899 (zpoplatnéna linka)
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Software v tomto objektivu muze obsahovat
software tretich stran. VeSkery software tfetich
stran podléha podminkam stanovenym majiteli
nebo poskytovateli licence na tento software

a s témito podminkami je vam software
poskytovan.

Tyto podminky a dalsi pfipadn& upozornéni

k softwaru tfetich stran mizete nalézt v souboru
PDF s upozornénimi k softwaru, ktery se
nachéazi na adrese
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm



BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir bedanken uns fiir den Kauf dieses Olympus
Produktes. Um einen sachgemafen und
sicheren Gebrauch zu gewéhrleisten, empfehlen
wir Ihnen, diese Anleitung sorgfaltig zu lesen
und zur spateren Bezugnahme aufzubewahren.

Bezeichnung der Teile

(D Gegenlichtblende (@) Ausrichtmarkierung
(@ Entfernungsanzeige (5 IS-Schalter

(3) Scharfering (6) L-Fn-Taste

Andern des Scharfstellverfahrens (Abb. [1])
Wechseln Sie zwischen AF/MF durch
Verschieben des Scharferings.

Position, in der die Entfernungsanzeige AF/
MF nicht mehr gesehen werden kann.

Sie kdnnen mit den Kameraeinstellungen
zwischen AF/MF umschalten.

Position, in der die Entfernungsanzeige MF
gesehen werden kann.

Der Autofokus steht nicht zur Verfligung;
fokussieren Sie durch Drehen des
Schaérferings des Objektivs.

IS-Schalter

ON: Die Stabilisierungsfunktionen in Objektiv
und Kamera sind aktiv. Das IS funktioniert
je nach IS-Einstellungen in der Kamera.

OFF:Die Stabilisierungsfunktionen in Objektiv

und Kamera sind ausgeschaltet.

Stabilisierungsfunktionen

Verwenden Sie bitte die aktuellste Firmware

fr die Kamera. Diese Funktion &ndert sich fir

die folgenden Kameras. Weitere Informationen

finden Sie auf unserer Homepage.

E-M5, E-M10-Serie, E-P-Serie, E-PL-Serie, E-PM-Serie

Mdochten Sie das Objektiv an einer anderen

Kamera verwenden, wenden Sie sich an den

jeweiligen Hersteller.

L-Fn-Taste
Der AF funktioniert nicht, solange die L-Fn-Taste
gedriickt wird.

Anbringen der Gegenlichtblende (Abb. [2])/
Aufbewahrung der Gegenlichtblende (Abb. [3])
Zum Abnehmen der Gegenlichtblende den
Arretierungsknopf gedriickt halten und die
Gegenlichtblende drehen.

Hinweise zum Fotografieren
« Beim Verwenden von mehr als einem Filter
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kann es zu Randabschattungen kommen.
Beim Verwenden des eingebauten Blitzgerates
kann es zu Abschattungen durch das Objektiv,
oder der Gegenlichtblende kommen.

Die eingestellte Scharfe andert sich eventuell, wenn
die Scharfstellmethode von ,MF* auf ,AF/MF* und
wieder zurtick auf ,MF* ge&ndert wird. Stellen Sie in
diesem Fall die Schéarfe wieder wie gewiinscht ein.
Die Entfernungsanzeige ist nur als
Orientierungshilfe gedacht.

Je nach Einsatzbedingungen kann die Anzahl der Bilder,
die aufgenommen werden kénnen, geringer sein.

.

Technische Daten

Fassung : Micro Four Thirds Bajonett

Brennweite 112 — 100 mm (entspricht
einem 24 bis 200 mm Objektiv
an einer 35-mm-Kamera)

Max. Blendenwert: f4,0

Bildwinkel 184°—12°

Optische

Konstruktion

Blendenskala

Entfernung

: 11 Gruppen, 17 Linsen

: 14,0 bis f22

10,15 m bis oo (unendlich)
Brennweite 12 mm
0,45 m bis oo (unendlich)
Brennweite 100 mm

Scharfstellung : AF/MF-Umschaltung
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Gewicht 1561 g (ohne Gegenlichtblende
und Objektivdeckel)
Abmessungen : Max. Durchmesser @ 77,5 x

Lénge 116,5 mm
Gegenlichtblendenfassung : Bajonett
Filtergewindedurchmesser : @ 72 mm

* Anderungen der technischen Daten ohne
Vorankiindigung des Herstellers jederzeit
vorbehalten.

Sicherheitshinweise: Bitte unbedingt die

nachfolgenden Informationen lesen

A Achtung: Sicherheitshinweise

Das Objektiv nicht direkt auf die Sonne ausrichten.
Dies kann zur Erblindung oder Sehschaden fihren.
Das Objektiv nur mit angebrachten Objektivdeckeln
aufbewahren. Falls Sonnenstrahlen durch das
Objektiv gebiindelt werden, besteht Feuergefahr!
Niemals das an der Kamera montierte Objektiv
direkt auf die Sonne richten. Andernfalls kénnen
die einfallenden Sonnenstrahlen optisch stark
gebiindelt werden, so dass schwere Schéden
auftreten kénnen und/oder Feuergefahr besteht.

Micro Four Thirds und das Micro Four Thirds
Logo sind Warenzeichen bzw. eingetragene
Warenzeichen der OLYMPUS CORPORATION.



Fiir Europa

Dieses Symbol [durchgestrichene
Milltonne nach WEEE Anhang V]
weist auf die getrennte Riicknahme
elektrischer und elektronischer
Geréte in EU-Landern hin.
Bitte werfen Sie das Gerét nicht in
den Hausmidill.
Informieren Sie sich tber das in
lhrem Land giiltige Riicknahmesystem
und nutzen dieses zur Entsorgung.

« Technische Unterstiitzung fiir Kunden
in Europa

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite

http://www.olympus-europa.com

oder wenden Sie sich telefonisch unter einer

dieser Rufnummern an uns:

00800 - 67 10 83 00 (gebtiihrenfrei)

+49 40 - 237 73 899 (gebuhrenpflichtig)

Die Software in diesem Objektiv enthéalt
maoglicherweise Software von Drittanbietern.
Jede Software von Drittanbietern beinhaltet
Nutzungsbedingungen, die von den Besitzern
oder Lizenznehmern dieser Software gestellt
werden, und unter denen die Software Ihnen zur
Verfligung gestellt wird.

Diese Bedingungen und andere Hinweise zu
Software von Drittanbietern finden Sie in der
Hinweise-PDF-Datei der Software, zu finden
unter
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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BETJENINGSVEJLEDNING

Tak, fordi du valgte dette Olympus-produkt.
For at garantere din sikkerhed skal du leese
betjeningsvejledningen inden brug og serge for
at have den parat til senere brug.

Delenes betegnelser
(» Modlysbleende

(2 Afstandsindikator
(3 Fokuseringsring

/Endring af fokusmetoder (fig. [1])
Skift mellem AF/MF ved at skubbe
fokuseringsringen.

(@ Monteringsmeerke
(® I1S-kontakt
(® Knappen L-Fn

Position, hvor afstandsindikatoren ikke er
synlig AF/MF

Du kan skifte mellem AF/MF ved hjeelp af
kameraindstillingerne.

Position, hvor afstandsindikatoren er synlig MF
Autofokus er ikke tilgeengeligt. Fokuser ved at
dreje pa objektivets fokuseringsring.
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IS-kontakt

ON: Stabiliseringsfunktionerne i optikken og
kameraet er sldet til. IS fungerer i henhold
til IS-indstillingen p& kameraet.

OFF: Stabiliseringsfunktionerne i bade optikken

og kameraet er slaet fra.

Om stabiliseringsfunktionerne

Anvend den nyeste firmware til kameraet.

Anvendelse af denne funktion eendres pa

falgende kameraer. For yderligere information,

se vores hjemmeside.

E-M5, E-M10-serien, E-P-serien, E-PL-serien,

E-PM-serien

Hvis digitalkameraet er fra en anden

producent, skal du kontakte denne for

montering af optikken.

Knappen L-Fn
AF holder op med at virke, mens der trykkes pa
knappen.

Sadan seettes modlysbleenden pa (fig. [2])/
Opbevaring af modlysbleenden (fig. [3])

For at fierne modlysbleenden skal du dreje den,
mens du trykker pa frigivelsesknappen.



Bemaerkninger vedr. optagelse

Billedets kanter bliver skéret veek, hvis der
bruges mere end et filter, eller hvis der bruges
et tykt filter.

Ved brug af flash, kan optik, modlysblaende
osv. skygge for lyset fra denne.
Fokusafstanden aendrer sig muligvis, nar der
skiftes fokuseringsmetode fra MF til AF/MF og
derefter tilbage til MF. Justér fokusafstanden igen.
Afstandsindikatoren er kun vejledende.
Brugsvilkérene kan nedszette antallet af
billeder, der kan tages.

Tekniske data

Bajonet : Mikro Four Thirds-fatning
Braendvidde : 12 — 100 mm (svarer til 24 til
200 mm pé& et 35 mm kamera)
Lysstyrke 1 f4.0
Synsvinkel 1 84°-12°
Opbygning : 11 grupper, 17 linser
Bleendeomrade : f4.0 til 22
Arbejdsomrade : 0,15 m til co (uendelig)
Breendvidde 12 mm
0,45 m til oo (uendeligt)
Braendvidde 100 mm
Fokusering . Skift mellem AF/MF

Veegt : 561 g (modlysbleende og
daeksel)
Mal : Maks dia. @ 77,5 x

leengde 116,5 mm
Linsehaettemontering : Bajonet
Filtergevind-
diameter : @72mm

* Producenten forbeholder sig retten til at eendre
de tekniske data uden varsel.

Forholdsregler: Husk at laese fglgende

A Advarsler: Sikkerhedsforskrifter

Se ikke mod solen gennem optikken.

Man kan blive blind eller f& gdelagt synet.
Efterlad ikke optikken uden deekslet. Hvis der
traenger sollys gennem optikken, kan det fgre
til brand.

Ret ikke optikken direkte mod solen. Sollyset
samles i optikken og fokuseres inde i kameraet,
hvilket kan fare til funktionsfejl eller brand.

Micro Four Thirds og Micro Four Thirds-logoet
er varemaerker eller registrerede varemaerker
tilhgrende OLYMPUS CORPORATION.
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Til brugere i Europa
Dette symbol [en skraldespand med
Ei et kryds over] betyder, at
elektrisk /elektronisk affald indsamles
mmmm SEParat.
Det ma derfor ikke bortskaffes med
dagrenovationen.
Man skal benytte det retur- og
indsamlingssystem, der findes i det
pageeldende land.

* Teknisk kundeservice i Europa
Besgg vores hjemmeside
http://www.olympus-europa.com

eller ring:

TIf. 00800 - 67 10 83 00 (gratisnummer)
+49 40 - 237 73 899 (betalingsnummer)
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Softwaren i dette objektiv kan inkludere
tredjepartssoftware. Alle tredjepartsprogrammer
er underlagt betingelserne og vilkarene, fremsat
af ejerne og licensgiverne af det program, under
hvilken programmet er leveret til dig.

Disse betingelser og andre
tredjepartsmeddelelser, hvis relevant, kan findes
i softwarens PDF-fil med meddelelser, der er
gemt pa
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm



JUHISED

Téaname, et ostsite Olympuse objektiivi. Enne
objektiivi kasutamist lugege palun kéesolev
kasutusjuhend hoolikalt labi ja hoidke see
kéaeparast ka edaspidiseks kasutamiseks.

Osade nimetused

(D Objektiivi varjuk (@) Objektiivi joondamist&his
(@) Vahemaa naidik (&) IS-liliti

(3 Fokuseerimisrdngas (& Nupp L-Fn

Teravustamismeetodi muutmine (jn [1])
Reziimide AF/MF vahel imber lilitumiseks
libistage fokuseerimisréngaid.

Asend, milles vahemaa néidik ei ole néhtav
AFIMF

Reziimide AF/MF vahel imber lulitumiseks
saab kasutada kaamera sétteid.

Asend, milles vahemaa naidik on néhtav MF
Automaatne teravustamine ei ole véimalik;
teravustage objektiivi fokuseerimisrongast
poorates.

I1S-luliti
ON: stabiliseerimisfunktsioonid objektiivis ja
kaameras todtavad. IS tootab vastavalt IS-i
sattele kaameras.
OFF:stabiliseerimisfunktsioonid objektiivis ja
kaameras on valja lulitatud.
« Stabiliseerimisfunktsioonidest
Palun kasutage kaameraga uusimat pusivara.
Selle funktsiooni t66 muutub alljargnevates
kaamerates. Tapsemalt vt meie kodulehelt.
Seeriad E-M5, E-M10, E-P, E-PL, E-PM
Muu tootja digitaalkaamerale objektiivi
paigaldamiseks podrduge antud tootja poole.

Nupp L-Fn
Selle nupu vajutamise ajal AF ei toota.

Varjuki paigaldamine (jn [2]) /

Varjuki hoiustamine (jn [3])

Katte eemaldamiseks poodrake seda, vajutades
samal ajal vabastusnuppu.

Markused pildistamise kohta
« Kui kasutate rohkem kui tihte filtrit v6i paksu
filtrit, siis vdidakse pildi servad &ra I6igata.
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Valgu kasutamisel vdib objektiiv,
péaikesevarjuk vms. valgu valguse blokeerida.
Teravustamiskaugus v6ib muutuda
teravustamismeetodi MF-ilt AF/MF-ile ja
seejarel tagasi MF-ile lulitamisel. Reguleerige
teravustamiskaugus uuesti.

Vahemaa naidik on mdeldud ainult abivahendiks.
Kasutustingimused vdivad tehtavate piltide
arvu vahendada.

Peamised tehnilised andmed

Kinnitus : Micro Four Thirds kinnitus

Fookuskaugus : 12 - 100 mm (vastab 24
kuni 200 mm-le 35 mm
filmististeemis)

Maksimaalne ava : f4.0

Pildinurk 1 84°-12°
Objektiivi laatsede
rihmitus 1 17 laétse 11 grupis

Diafragma vahemik : 4.0 kuni f22
Pildistamiskaugus : 0,15 m kuni oo (I6pmatuseni)
Fookuskaugus 12 mm
0,45 m kuni oo (I6pmatuseni)
Fookuskaugus 100 mm
Teravustamine : AF/MF valik
Kaal 1 561 g (v.a varjuk ja kate)
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: maksimaalne diameeter
@ 77,5 x pikkus 116,5 mm

Varjuki kinnitusseadis : bajonett

Filtri kinnituskeerme

diameeter

Mdotmed

@ 72mm

* Tehnilised andmed v6ivad muutuda ilma
tootjapoolse etteteatamiseta ja tootjapoolsete
kohustusteta.

Ettevaatusabindud. Loe tahelepanelikult!

A Hoiatused. Ettevaatusabindud

Arge vaadake |abi objektiivi paikest. See voib
pohjustada pimedaksjaamist vdi nagemise
halvenemist.

Arge hoidke objektiivi ilma katteta.

Kui paikesevalgus koondub objektiivis, vaib
see pdhjustada tulekahju.

Arge suunake kaamera objektiivi paikese
poole. Paikesekiired koonduvad kaamera
sisemuses objekitiivis ja fookuses,
pohjustades rikke voi tulekahju.

Micro Four Thirds ja Micro Four Thirds logo on
OLYMPUS CORPORATIONI kaubamérgid voi
registreeritud kaubamargid.



Euroopa klientidele

See stimbol [maha tdmmatud
ratastega priigikast WEEE |V lisa]

tahistab elektriliste ja elektrooniliste

mmmm Seadmete eraldi kogumist ELi riikides.

Arge visake seda seadet olmeprahi
hulka.

Tootest vabanemiseks kasutage
teie riigis kehtivaid tagastus- ja
jaatmekogumissisteeme.

« Euroopa tehniline klienditugi
Kulastage palun meie kodulehte
http://www.olympus-europa.com

voi helistage:

tel 00800 - 67 10 83 00 (tasuta number)
+49 40 - 237 73 899 (tasuline)

Selle objektiivi tarkvara véib sisaldada kolmanda
osapoole tarkvara. Mistahes kolmanda osapoole
tarkvara puhul rakenduvad selle tarkvara
omanike voi litsentsiandjate kehtestatud
tingimused, mille jargi teile tarkvara ka
pakutakse.

Need tingimused ja kolmanda osapoole
tarkvarateated, kui need on olemas, leiate
tarkvarateadete PDF-failist, mis on aadressil
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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KAYTTOOHJEET

Kiitos, etté olet ostanut Olympus-tuotteen.
Turvallisuutesi varmistamiseksi lue naméa
kayttdohjeet ennen kayttda ja sailyta
kayttoohjeita helposti saatavilla.

Osien nimet

(@ Vastavalosuoja
(2 Etaisyysilmaisin
(3 Tarkennusrengas

@ Kiinnitysmerkki
® IS-kytkin
(® L-Fn-painike

Tarkennustapojen vaihtaminen (Kuva [1])
Vaihda AF/MF-tilojen valilla liu'uttamalla
tarkennusrengasta.

Asento, jossa etéisyysilmaisin ei nay AF/MF
Voit vaihtaa AF/MF-tilojen valilla kayttamalla
kameran asetuksia.

Asento, jossa etaisyysilmaisin nakyy MF
Automaattitarkennus ei ole kaytettavissa; tarkenna
kiertdmalla objektiivin tarkennusrengasta.

1S-kytkin

ON: Objektiivin ja kameran
vakauttamistoiminnot ovat kaytossa. IS
toimii kameran |S-asetusten mukaan.
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OFF:Seka objektiivin ettd kameran
vakauttamistoiminnot ovat pois paalta.

« Vakauttamistoiminnoista
Kayté kameran uusinta laiteohjelmistoa.
Tamén toiminnon toiminta muuttuu seuraavissa
kameroissa. Katso lisatietoja verkkosivuiltamme.
E-M5, E-M10-sarja, E-P-sarja, E-PL-sarja,
E-PM-sarja
Jos haluat kiinnittaa objektiivin toisen
valmistajan digikameraan, ota yhteytta
kyseisen kameran valmistajaan.

L-Fn-painike
AF ei toimi, kun painiketta pidetaén painettuna.

Vastavalosuojan kiinnitys (Kuva [2])/
Vastavalosuojan sailytys (Kuva
Irrota vastavalosuoja kiertamalla sita samalla,
kun painat vapautinta.

Ota huomioon kuvatessasi

« Kuvan kulmat voivat leikkautua pois, mikali
kéytetadn enemman kuin yhta suodatinta tai
kaytetaan paksua suodatinta.

Huomioi salamaa kayttaesséasi, ettei esim. pidempi
objektiivi tai sen vastavalosuoja tule salaman eteen.



Tarkennusetaisyys voi muuttua, kun
tarkennustapaa muutetaan asetuksesta MF
asetukseen AF/MF ja takaisin asetukseen MF.
Séaada tarkennusetaisyys uudelleen.

Kayttdolosuhteet voivat rajoittaa otettavien
kuvien méaéaraa.

Tuotetiedot
Kiinnitys : Micro Four Thirds -kiinnitys
Polttovali 112 - 100 mm

(vastaa 24 mm — 200 mm:ia
35 mm:n kamerassa)
Maksimiaukko :f4.0
Kuvakulma 184°-12°
Objektiivin rakel 11 ryhméa, 17 elementtia
Himmentimen s&éto : 4.0 — f22
Kuvausetéisyys :0,15 m — oo (aaretdn)
Polttovéli 12 mm
0,45 m — oo (&éareton)
Polttovéli 100 mm
Tarkennuksen s&éto : AF/MF vaihto

Paino 1561 g (ilman vastavalosuojaa
ja suojusta)
Mitat :Maks. lapim. @ 77,5 mm x

pituus 116,5 mm

Tarkennusilmaisin on tarkoitettu vain suuntaa antavaksi.

Vastavalosuojan

kiinnitys : bajonetti
Suodattimen
kiinnityskierteen

lapimitta @ 72mm

* Teknisia tietoja voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta tai sitoumusta valmistajan
taholta.

Varotoimet: lue seuraavat kohdat

A Varoitukset: turvallisuusohjeet

Al& katso objektiivin lapi aurinkoon.

Se voi aiheuttaa sokeutumisen tai néaén
huononemisen.

Ala jat4 objektiivia ilman suojusta.

Mikali auringonvalo keskittyy objektiivin lapi,
se saattaa aiheuttaa tulipalon.

Al& osoita kameran objektiivia suoraan kohti
aurinkoa. Auringonvalo keskittyy objektiivissa
ja tarkentuu kameran sisaan, mika voi
aiheuttaa toimintahairion tai palovaurion.

Micro Four Thirds ja Micro Four Thirds -logo

ovat OLYMPUS CORPORATION -yhtién

tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja.
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Asiakkaille Euroopassa

Tamé symboli (WEEE-direktiivin
K liitteen IV mukainen roskakorisymboli)
tarkoittaa séhké- ja elektroniikkaromun
mmmm  crilliskerdystd EU-maissa.
Ala heita tata laitetta tavallisen
talousjatteen joukkoon.
Kayta tuotetta havittdesséasi hyvaksesi
maassasi kdytossa olevia palautus- ja
keraysjarjestelmia.

« Tekninen asiak Ivelu Eur
Vieraile verkkosivuillamme
http://www.olympus-europa.com
tai soita:

00800 - 67 10 83 00 (maksuton)
+49 40 - 237 73 899 (maksullinen)
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Objektiivissa oleva ohjelmisto saattaa sisaltaa
kolmannen osapuolen ohjelmistoa. Kolmannen
osapuolen ohjelmistoa koskevat kyseisen
ohjelmiston omistajien tai lisenssinantajien
ehdot, joiden nojalla ohjelmisto toimitetaan.
Namé ehdot ja muut mahdolliset kolmannen
osapuolen ohjelmistoilmoitukset ovat saatavilla
ohjelmistoilmoitus-PDF-tiedostossa osoitteessa
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm



OAHrIEZ

220G euxapIioToUE yia TNV ayopd autou Tou
Trpoiévtog Olympus. MNa Tnv ac@dAeid oag,
d10BAoTE AUTS TO EYXEIPIDIO OdNYILIV TTIPIV ATTO
N XPrion Kal QUAGOCCETE TO O€ TTPOCITO PEPOG
yia peAAOVTIKA xprion.

Ovopara e§apTnUaTWY

(™ NapacoAély pakol (@) Aeikng povToupag
(@) 'Eveeign amootaong (&) AiakéTng IS

(3 AakTUAIoG eoTiaong  (8) KoupTri L-Fn

ANayn ue86dwv gotiaong (Zx. (1)

Kdavte evalhayn avaueoa oe AF/MF oUpovTag
Tov dakTUAIO £0TIAONG.

©¢on AF/MF, atnv otroia n évdeign
ammdéoTaong dev gival opath.

Mropeite va kavete evalhayr peTagl Twv
AF/MF XpnOIPOTIOIWVTAG TIG PUBUIOEIG TNG
QUTOYPAPIKAG UNXAVAG.

©¢éon MF, otnv otoia n évdeIgn améaTaong
eivar opatn.

H autéparn eoTiaon dev gival diaBéaipun.
EoTidoTe mrepioTpépovtag Tov SakTUAIo
£0TIAONG TOU GaAKOU.

AiakomTng IS
ON: O1 Aeitoupyieg oTaBepoTToinONG OTOV YAKO
Kal TN QWTOYPAPIKK Pnxavh Asitoupyoulv.
To IS AerToupyei oUp@wva pe T pubuion IS
OTN QWTOYPAPIKA PNXaVH.
OFF: 01 Aeimoupyieg aTaBepoToinong oTov Yakod Kal oTn
PWTOYPAPIKHA UNXAVH EIVOI OTTEVEPYOTTOINUEVEG.
IXETIKA PE TIG AgITOUPYiEG oTOBEPOTTOINONG
XpnoIPOTIOINOTE TNV TTI0 TIPGCPATN €KSOOT
firmware yia Tn gwroypa@ikr unxav. H
ouykekpipévn Asitoupyia Ba aAAdEer oTIG TTapakaTw
QWTOYPAPIKEG PNXaVEG. Ma TTEPIoTTEPEG
TTANPOYOPIEG, ETTIOKEPOEITE TV aPXIKN Pag TeAdA.
E-M5, oeipd E-M10, oeipd E-P, oeipd E-PL,
oeipd E-PM
la va TOTTOBETAOETE TOV PaKG OE YNPIaKH
PWTOYPAPIKH PNXavr) GAAOU KATAOKEUAOTH,
ETTIKOIVWVIOTE HE TOV OUYKEKPIPEVO KATAOKEUAOTH.

KoupTri L-Fn
To AF oTapatd va Asitoupyei 600 gival TTaTnuévo
TO KOUWTTI.

TotroBéTnon Tou TrapacoAély (Zx. [2])/
A1T09I‘]KEUO'I‘| Tou TrapacoAély (Zx. [3]
Mo va a@aipéoeTe T0 TTAPACOAElY, TTEPIOTPEYTE
TO KaBWG TMECETE TNV AOPAAEIa.
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ZNUEIWOEIG OXETIKA ME TN AN

Edv xpnoipotroigite Trepioodtepa atmod Eva QikTpa
1 éva TTaxU @iATpo, EVOEXETAI vVa TIEPIKOTTOUV
(okI00TOUV) OI AKPEG TWV PWTOYPAPIWV.

‘Otav XpNOIPOTIOIEITE PAAG, TO WG TOU PAAG
UTTOPEl VO EPTTODIOTE aTTd TO OWHA TOU
@akoU, To TTAPACGOAElY TOU @AKOU K.T.A.

H améotaon eotiaong evdéxetal va petaBAnBei tav n
péBodog eaTiaong aMadel amé MF ag AF/MF kai §avé
oge MF. EmavappuBuioTe v améoTaon eaTioong.

H évdeign amdoTaong TTPETTEl va XPNOILOTTOIETal
Hévo wg 0dnyodg.

O1 oUVBIKEG XPrONG EVOEXETAI VO EATTWOOUV TOV
apIBUS TwV EIKOVWY TTOU €ival SUVATO va KaTaypapouy.

.

.

BaoIKd TEXVIKA XOPAKTNPIOTIKA

MovToUpa : povTtoupa Micro Four Thirds

Eomakn améoTaon : 12 — 100 mm (avTIoTOIXEl O€
@akoé 24 mm £€wg 200 mm
pnxavrg 35 mm)

Méy. diappaypa : f4.0

lwvia eikévag : 84°— 12°

Zroixeia gakou : 11 opddeg, 17 @akoi

‘EAeyxog ipidag : f4.0 éwg 22

AméoTaon Afyng: 0,15 m €wg oo (aTelpo)
EoTiakr) amméotaon 12 mm
0,45 m éwg oo (aTelpo)
Eotiakry améotaon 100 mm
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PuBpion eotiaong: AlakéTng AF/MF

Bdpog 1561 g (Xwpig TO TTapacoAély Kai
TO KGAUppQ)

AlaoTaoeig : Méy. didy. @ 77,5 mm x prikog 116,5 mm

Ymodoxn

TIOPACOAElY

@akou : MTayiové

AiépeTpog oTrEIpwpaTog UTTodoXAS QiATpoU : @ 72 mm

* Ta TEXVIKG XOPAKTNPIOTIKG UTTOKEIVTAI OF
aAAay£g xwpig TTponyoupevn eidoTroinon
1) UTTOXPEWON €K HEPOUG TOU KATAOKEUAOTH.

MNpoooxn: AlaBdoTe OTTWOSATIOTE T TTAPAKATW

A Mpoeidomoinoeig: MpoAnTrTikd pétpa ag@daAeiag
Mnv kortare Tov AAI0 péow Tou Pakol. EvaExeTal
va TTpokAnBei TOPAwon A BAGBN TG 6paocng.
Mnv a@rjveTe TOV QOKS Xwpig TO KAAUPHA.

Av 10 NAIaKS WG GUYKAIVEI HECW TOU PaKou,
eVOEXETAI Va TTPOKANBET TTUpKAYIG.

Mn oTpépeTe TOV QaKS TNG PNXAVAG aToV HAIO.
To nAiok6 Qwg Ba ouykAivel aTOV QaKS Kal Ba
£0TIAOTE HEOQ OTN PNXAVH, PE ATTOTEAETHA VO
TTpokANBei duoAemoupyia ) eTIA.

H ovopaaia Micro Four Thirds kai 1o Aoyétutro Micro
Four Thirds gival euTTOpIKG OAPATA 1} KATOXUPWHEVT
epTropikG arjpata NG OLYMPUS CORPORATION.



TMa reAdTeg oTnv Euptotrn

To aUpBoAo auTé [dlaypappévog

kadog atroppippdTwy AHHE,

TrapdpTnUa V] utrodeikvier 611
fr— araiteital EexwpIoTr cUAOYH Twv

aTTOBAATWY NAEKTPIKOU KOl NAEKTPOVIKOU

£€OTTAIOHOU OTIG XWPEG TG E.E.

Mnv atroppiTiTeTe TOV £OTTAIONO

OTA OIKIAKG ATTOPPINpaTA.

Xpnoipotroleite Ta S100£01U0 CUCTAUATA

ETMOTPOPRG KAl GUANOYHG TNG XWPag 0ag

yia TV aTroppIYn TOU TIAPAVTOG TTPOIOVTOG.

* Texvikn utrooTApIgN TeAaTwy oTnv Eupwirn
Emioke@Beite TV 10To0€Aida pag oTn dielBuvon
http://www.olympus-europa.com

1 KaAéoTe: . |

TnA. 00800 - 67 10 83 00 (Xwpig xpéwon)
+49 40 - 237 73 899 (e xpéwoan)

To AoyIopIkG O€ QUTOV TOV PaKO EVOEXETAI VO
TIEPIEXEI AOYIOHIKO TPITWV KOTAOKEUAOTWY.
Tux6Vv AoyIOHIKO TPITWY KATACKEUOAOTWY
UTTOKEITOI OTOUG OPOUG Kal TIG TIpoUTIOBEDEIG
Tou eMIRAGAAOVTal OTTO TOUG KATOXOUG 1} TOUG
SIKAIOTIAPOXOUG TOU EKACTOTE AOYIOUIKOU,
OUPPWVA PE TOUG OTTOIOUG OPOUG Kal
TIPOUTIOBECEIG TO AOYIOHIKO TTAPEXETAI OE E0UG.
Autoi o1 6pol KaBwg Kal ETITTALOV ONUEILOEIG
OXETIKA PJE AOYIOHIKO TPITWV KATAOKEUAOTWY,
£QOOOV UTTAPYOUV, SiaTiBevTal OTO apyeio
onUeEIWoewv AoyiopikoU PDF, tou gival
amoBnkeupévo oTn dielBuvon
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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UPUTE

Zahvaljujemo vam na odabiru ovog
Olympusovog proizvoda. Radi vase sigurnosti
procitajte ovaj priruénik s uputama prije

upotrebe i spremite ga za kasnije konzultiranje.

Nazivi dijelova

(@ Sjenilo objektiva (@ Oznaka navoja
@ Pokazatelj udaljenosti () IS sklopka

(3 Prsten fokusa ® L-Fn tipka

Promjena naéina fokusiranja (sl. [1J)
Mijenjajte izmedu AF/MF pomicanjem prstena
fokusa.

PoloZaj u kojem se pokazatelj udaljenosti ne
moze vidjeti AF/MF

MozZete mijenjati izmedu AF/MF pomocu
postavki fotoaparata.

PolozZaj u kojem se pokazatelj udaljenosti
moze vidjeti MF

Automatski fokus nije dostupan: fokusirajte
rotirajuci prsten fokusa na objektivu.
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IS sklopka

ON: Funkcije stabiliziranja u objektivu i
fotoaparatu su uklju¢ene. IS radi u skladu s
IS postavkama fotoaparata.

OFF:Funkcije stabiliziranja u objektivu i
fotoaparatu su iskljucene.

« O funkcijama stabiliziranja
Molimo koristite najnoviji firmver za fotoaparat.
Rad ove funkcije ¢e se promijeniti u sljede¢im
fotoaparatima. Za vi$e informacija, molimo
posjetite nasu pocetnu internetsku stranicu.
E-M5, E-M10 serija, E-P serija, E-PL serija,
E-PM serija
Kontaktirajte drugog proizvodaca za
montiranje objektiva na digitalni fotoaparat
drugog proizvodaca.

L-Fn tipka
AF ne radi dok je pritisnuta tipka.

Priévrséivanje sjenila (sl. [2])/
Spremanije sjenila (sl. [3])

Kako biste skinuli sjenilo, rotirajte ga
istovremeno pritiS¢udi tipku za otpustanje.



Napomene o snimanju

Rubovi slika mogu biti odrezani ako se koristi
viSe filtara ili ako se koristi debeli filtar.
Prilikom koriStenja bljeskalice, bljesak moze biti
zaklonjen tijelom objektiva, sjenilom objektiva, itd.
Daljina fokusa moze se promijeniti kad se nacin
fokusiranja promijeni iz MF u AF/MF i onda opet
u MF. Ponovno podesite daljinu fokusa.
Pokazatelj udaljenosti sluzi samo u svrhu
orijentacije.

Uvjeti uporabe mogu smanijiti broj slika koje
se mogu snimiti.

Glavne specifikacije

Navoj objektiva : navoj Micro Four Thirds

Zari$na duljina  : 12 — 100 mm (odgovara 24 do
200 mm na 35-mm fotoaparatu)

Maks. otvor objektiva : f4.0

Vidno polie 184°—12°

Konstrukcija objektiva: 11 skupina, 17 le¢a

Kontrola otvora

objektiva : 4.0 do f22

Raspon snimanja: 0,15 m do oo (beskonacno)
Zari$na duljina 12 mm
0,45 m do oo (beskonacno)
Zari$na duljina 100 mm

Namijestanje fokusa: prebacivanje AF/MF

Tezina
Dimenzije

1561 g (bez sjenila i poklopca)

:maks. promjer @ 77,5 x
duzina 116,5 mm

Drza¢ za sjenilo

objektiva

Promjer navoja za

pricvrscivanje filtra: @ 72 mm

* Specifikacije su podlozne promjenama bez
prethodne najave ili obveze od strane proizvodaca.

: bajonetsko

Mjere sigurnosti: svakako procitajte sljedece

A Upozorenja: mjere sigurnosti

Ne promatrajte sunce kroz objektiv. Posljedica
toga moze biti sliepoca ili ostecenje vida.

Ne ostavljajte objektiv bez poklopca. Ako

se Sunceva svjetlost konvergira u objektivu,
moze doc¢i do poZara.

Ne usmjeravajte objektiv izravno prema
suncu. Sunceva svjetlost konvergirat ¢e

u objektivu i fokusirati se u fotoaparatu, $to
moZe izazvati oStecenje ili pozar.

Micro Four Thirds i logotip Micro Four Thirds
zastitni su znakovi ili registrirani zastitni znakovi
za OLYMPUS CORPORATION.
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Za korisnike na podrucju Europe

Ovaj znak [prekrizena kanta za smece
na kotaci¢ima sukladno Prilogu IV.
Direktivi o otpadnoj elektri¢noj i
elektroni¢koj opremi] oznacava odvojeno
prikupljanje otpadne elektricne i
elektroni¢ke opreme u zemljama
Europske unije.

Ovaj uredaj ne bacajte u kuéni otpad.
Sluzite se postojecim sustavima povrata
i prikupljanja u svojoj zemlji u svrhu
odlaganja ovog proizvoda.

+49 40

« Europska sluzba za pomoc¢ korisnicima
Posjetite nasu pocetnu stranicu
http://www.olympus-europa.com

ili nazovite:

Tel.: 00800 - 67 10 83 00 (poziv je besplatan)
- 237 73 899 (uz naplatu)
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Softver u ovim objektivima moZze ukljucivati
softver drugih proizvodaca. Softver drugih
proizvodaca podlijeZe uvjetima i odredbama
koje odrede vlasnici ili davatelji licencije tog
softvera, pod kojima je softver pruzen i vama.
Obavijesti 0 uvjetima i odredbama za softver
drugih proizvodaca, ako postoje, mogu se
pronaci u PDF datoteci s obavijestima o softveru
pohranjenoj na
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm



HASZNALATI UTMUTATO

Ko6szonjuk, hogy Olympus terméket valasztott!
A megfeleld hasznalatbavétel érdekében kérjiik,
olvassa el ezt a kezelési tmutatot, és érizze
meg a késdbbiekben is.

A készilék részei

(D Objektiv napellenzé (@ Foglalat index
2 Tavolsagjelzé ®) IS kapcsold
(3) Elességallito gytiri  (® L-Fn gomb

Elességallitasi méd megvaltoztatasa (1] dbra)
Az AF/MF kozott az élességallité gydrivel valthat.
Az a pozicié, amelyben a tavolsagjelzé nem
lathat6: AF/MF

A fényképez6gép bedllitasainak hasznalataval
vélthat az AF/MF kozott.

Az a pozicié, amelyben a tavolsagjelzé
lathat6: MF

Az automatikus élességallitds nem elérhetd;
allitsa be az élességet az élességallitd gydri
elforgataséaval.

IS kapcsolé

ON: Stabilizélja a mikodésben 1évé objektiv
és a fényképezdégép funkcioit. Az IS a
fényképezdégépben 1évé IS bedllitas szerint
mikodik.

OFF:Nem stabilizalja az objektiv és a

fényképez6gép funkcioit.

« A stabilizalasi funkciokrél bévebben
Kérjiik, a fényképezégéphez a legljabb firmware-t
hasznélja. Az alabbi fényképez6gépek esetében
ezen funkcié miikodése meg fog valtozni. Tovabbi
informacioért kérjiik, latogasson el weboldalunkra.
E-M5, E-M10 sorozat, E-P sorozat, E-PL
sorozat, E-PM sorozat
Vegye fel a kapcsolatot a masik gyartéval,
ha az objektivet egy masik gyarté digitalis
fényképezbgépére szeretné csatlakoztatni.

L-Fn gomb

Az AF nem miikadik, amig a gombot lenyomva tartja.

A napellenzé csatlakoztatasa ([2] abra)/

A napellenzé tarolasa ([3] abra)

Atet6 eltavolitdsahoz tartsa lenyomva a
kioldégombot, és kozben forgassa el a tet6t.
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A felvételkészitésre vonatkozé megjegyzések
* Akép szélei lemaradhatnak, ha egynél tébb
vagy vastag szlr6t hasznalunk.

Vaku hasznalata esetén a vakufényt
blokkolhatja az objektiv, a napellenzé stb.

A fokusztavolsag valtozhat, ha az élességallitasi
mod MF-rél AF/MF-re, majd Ujra az MF-re valt.
Allitsa be (jra a fékusztavolsagot.
Atavolsagjelzé csak Gtmutatoként szolgal.

A felhasznélasi feltételek csokkenthetik a
készithet6 felvételek szamat.

Miszaki adatok
Foglalat
Gyuijtétavolsag

: Mikro-Four Thirds szabvany
112 - 100 mm (24—-200 mm-
nek felel meg 35 mm-es

fényképezdgépen)
Max. rekeszérték  :f4.0
Latészdg 184°—12°

Az objektiv felépitése : 17 lencse 11 csoportban

Irisz vezérlés :f4.0 - 22

Fényképezési tartoméany : 0,15 m — oo (végtelen)
Gyujtétavolsag 12 mm
0,45 m — oo (végtelen)
Gyujtétavolsag 100 mm

Fékuszbeallitas : AF/MF izemmad
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Tomeg 1561 g (napellenzé és
véddsapka nélkl)
Méretek :Max. atméré @ 77,5 x

hossz 116,5 mm
Lencsevédé erny6
rogzitése : Bayonet
Sziréfoglalat atmérsje: @ 72 mm

* A gyarté fenntartja a miiszaki adatok elézetes értesités
vagy kotelezettség nélkiili megvaltoztatasanak jogat.

Ovintézkedések: Feltétleniil olvassa el az alébbiakat!

A Figyelmeztetés: Biztonsagi tudnivalok
Ne nézzen a napba az objektiven keresztiil, mert
ez lataskarosodast, illetve vaksagot okozhat.

Ne hagyja az objektivet véddsapka nélkul!

Ha a napfény az objektivben dsszpontosul,
tiizet okozhat.

Ne hagyja a fényképez6gépet a nap felé
forditott objektivvel! Az objektivben 6sszefutd
és a fényképezbgép belsejébe iranyuld
napfény meghibasodast és tiizet okozhat.

A Micro Four Thirds és a Micro Four Thirds logd
az OLYMPUS CORPORATION védjegye vagy
bejegyzett védjegye.



Eurdpai vasarléink szamara

Ez a jelkép [athuzott, kerekeken guruld
szemetes — WEEE iranyelv V. melléklet]
azt jelzi, hogy az EU orszagaiban kiilén
mmmm kel gydijteni az elektromos és elekironikus
termékekbdl keletkezd hulladékot.
Keérjlik, ne dobja a készilléket a haztartasi
hulladék kozé.
A termék eldobasanal kérjik, vegye
igénybe az orszagaban rendelkezésre
all6 hulladékgy(ijté helyeket.

« Miiszaki segitségnyujtas Eurépaban
Kérjuk, keresse fel honlapunkat!
http://www.olympus-europa.com

vagy hivja a

00800 — 67 10 83 00 (ingyenes),

illetve a

+49 40 - 237 73 899 (dijkételes)
telefonszamot.

Az objektiv szoftvere kilsé gyarté altal készitett
szoftvert is tartalmazhat. A mas gyartok altal
készitett szoftverekre azok a szerzédési
feltételek vonatkoznak, amelyeket a szoftverek
tulajdonosai vagy licencel6i neveznek meg, és
amelyek szerint On a szoftvert hasznalhatja.
Ezeket a feltételeket és a harmadik felek
egyéb szoftverekkel kapcsolatos informacioit
a szoftverinformaciés PDF-fajlban a kovetkez6
cimen talalja:
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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ISTRUZIONI

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto
Olympus. Per la vostra sicurezza, leggete
attentamente questo manuale di istruzioni prima
dell'uso e conservatelo a portata di mano per
qualsiasi riferimento futuro.

Denominazione delle parti
(1) Paraluce

@ Indicatore della distanza
(3 Ghiera di messa a fuoco

(4) Baionetta
(5) Interruttore 1S
® Pulsante L-Fn

Modifica dei metodi di messa a fuoco (fig. [1])
Commutare tra AF/MF facendo scorrere la
ghiera di messa a fuoco.

« Posizione in cui I'indicatore della distanza non
puo essere visualizzato AF/MF
E possibile commutare tra AF/MF usando le
impostazioni della fotocamera.

Posizione in cui I'indicatore della distanza puo
essere visualizzato MF

L'autofocus non e disponibile; mettere a
fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco
dell’obiettivo.
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Interruttore IS

ON: le funzioni di stabilizzazione dell'obiettivo e
della fotocamera funzionano. LIS funziona
in base all'impostazione IS della fotocamera.

OFF:le funzioni di stabilizzazione dell'obiettivo e
della fotocamera sono disattivate.

Informazioni sulle funzioni di stabilizzazione
Si prega di usare la versione pit recente del
firmware per la fotocamera. L'attivazione

di questa funzione cambia con le seguenti
fotocamere. Per ulteriori informazioni, visitare
la nostra home page.

E-MS5, serie E-M10, serie E-P, serie E-PL,
serie E-PM

Contattare il produttore per montare I'obiettivo
su una fotocamera digitale di un altro produttore.

Pulsante L-Fn
L’AF smette di funzionare quando si preme il
pulsante.

Attacco del paraluce (fig. [2])/
Conservazione del paraluce (fig. [3])

Per rimuovere il paraluce, ruotarlo mentre si
preme il pulsante di rilascio.



Note sulla ripresa

« | bordi delle immagini possono essere ritagliati
se si utilizza pit di un filtro o un filtro spesso.
Se si utilizza un flash, il lampo del flash
potrebbe essere ostacolato dal corpo del
flash, dal paraluce, ecc.

La distanza di messa a fuoco potrebbe cambiare
quando il metodo di messa a fuoco viene commutato
da MF ad AF/MF e quindi riportato su MF. Regolare
nuovamente la distanza di messa a fuoco.
L'indicatore della distanza € inteso solo come guida.
Le condizioni di utilizzo possono ridurre il
numero di immagini che & possibile scattare.

.

Specifiche principali

Bocchettone : Micro Four Thirds

Distanza focale : 12 -100 mm (equivalente
a24-200 mm su una
fotocamera di formato 35 mm)

Diaframma max 1 4.0

Angolo di campo  : 84°-12°

Configurazione

dell'obiettivo : 11 gruppi, 17 elementi

Diaframma 1 dafd.0af22

Campo di fotografia : da 0.15 m a oo (infinito)
Distanza focale 12 mm
da 0.45 m a oo (infinito)
Distanza focale 100 mm

Regolazione

messa a fuoco : Passaggio AF/MF

Peso : 561 g (esclusi paraluce e
copertura anteriore)
Dimensioni 1 @775 % 116.5 mm

Attacco paraluce obiettivo: Baionetta
Diametro filettatura

montatura del filtro  : @ 72 mm

* Le specifiche sono soggette a modifica senza
preavviso o obbligo alcuno da parte del produttore.

Precauzioni: Da leggere con attenzione

A Avvertenze: Misure di sicurezza

Non osservate il sole attraverso I'obiettivo. Cio
potrebbe causare cecita o danni alla vista.
Coprite sempre I'obiettivo con il copriobiettivo.
Se la luce del sole converge attraverso
I'obiettivo puo provocare un incendio.

Non puntate la fotocamera direttamente verso la luce
del sole. La luce del sole convergera nell'obiettivo e
sara concentrata nella fotocamera, causando una
possibile anomalia di funzionamento o un incendio.

Micro Four Thirds e il logo Micro Four Thirds
sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica
registrati di OLYMPUS CORPORATION.
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Per utenti in Europa

Questo simbolo (cassonetto con
K ruote, barrato, WEEE Allegato 1V)

indica la raccolta differenziata di
mmmm 2@Pparecchiature elettriche ed

elettroniche nei paesi del’UE.

Non gettate I'apparecchio nei rifiuti

domestici.

Usate i sistemi di raccolta rifiuti

disponibili nel vostro paese.

« Supporto tecnico clienti in Europa
Visitate la nostra homepage
http://www.olympus-europa.com

o chiamate:

Tel.: 00800 - 67 10 83 00 (gratuito)
+49 40 - 237 73 899 (a pagamento)
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Il software di questo obiettivo pud includere
software di terzi. Qualsiasi software di terzi

€ soggetto a termini e condizioni, imposti dai
proprietari o licenziatari di tale software, sotto i
quali vi viene fornito tale software.

Tali termini e altre note relative al software di
terzi, se presenti, sono disponibili nel file PDF
con le note sul software reperibile all'indirizzo
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm



INSTRUKCIJA

Dékojame, kad jsigijote §j ,Olympus” gaminj.
Uztikrindami savo sauguma perskaitykite 5
instrukcijy vadova pries naudodami gaminj ir laikykite
ji netoliese, kad prireikus galétuméte paskaityti.

Daliy pavadinimai

(1) Objektyvo gaubtas ~ (4) Apsodo indeksas
@ Atstumo indikatorius (®) IS jungiklis

(3) Fokusavimo ziedas ~ (® L-Fn mygtukas

Fokusavimo metody keitimas ((1J pav.)
Pakeiskite AF / MF, sukdami fokusavimo Zieda.
Padeétis, kurioje atstumo indikatorius negali
bati matomas AF/MF

Gallite perjungti AF / MF, naudodami
fotoaparato nustatymus.

Padeétis, kurioje atstumo indikatorius gali bati
matomas MF

Automatinio fokusavimo funkcija neveikia.
Fokusuokite sukdami objektyvo fokusavimo Zieda,.

IS jungiklis

ON: veikia objektyvo ir fotoaparato
stabilizavimo funkcijos. IS veikia
atsizvelgiant j fotoaparato IS nuostata.

OFF: objektyvo ir fotoaparato stabilizavimo
funkcijos yra iSjungtos.

« Apie stabilizavimo funkcijas
Naudokite naujausig fotoaparato integruota,
programine jranga. Sios funkcijos veikimas
skirsis toliau nurodytuose fotoaparatuose.
Norédami gauti daugiau informacijos,
apsilankykite masy pradzios tinklalapyje.
E-M5, E-M10 serija, E-P serija, E-PL serija,
E-PM serija
Kreipkités | kita gamintoja, jeigu norite
sumontuoti objektyva ant kito gamintojo
skaitmeninio fotoaparato.

L-Fn mygtukas
Laikant nuspaustg $j mygtuka, AF nebeveikia.

Gaubto tvirtinimas (2] pav.)/

Gaubto saugojimas ([3] pav.)

Norédami nuimti gaubta, sukite jj, laikydami

nuspaude fiksatoriy.

Fotografavimo pastabos

« Nuotrauky krastai gali bati nukirpti, jei
naudojamas daugiau nei vienas filtras arba
naudojamas storas filtras.
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Naudojant blykste, jos Sviesg gali blokuoti
objektyvo korpusas, gaubtas ar pan.
Fokusavimo atstumas galli kisti, kai fokusavimo
bidas perjungiamas i§ MF | AF/MF ir atgal.
Sureguliuokite fokusavimo atstuma dar karta.
Atstumo indikacija yra tik orientaciné.
Nuotrauky, kurias galima uzfiksuoti, skai¢ius
gali sumazéti atsizvelgiant | naudojimo
salygas.

Pagrindinés techninés charakteristikos
Apsodas :,Micro Four Thirds" apsodas
Fokusavimo atstumas : 12 — 100 mm
(atitinka 24 — 200 mm
atstumg 35 mm fotoaparate)
Maks. diafragma  : 4,0
Vaizdo kampas ~ :84°—12°
Objektyvo
konfigaracija
Vyzdinés diafragmos
valdymas
Fotografavimo ribos

: 11 grupiy, 17 fotoaparaty

:nuo 4,0 iki f22

:nuo 0,15 m iki oo (begalybés)
Fokusavimo atstumas 12 mm
nuo 0,45 m iki oo (begalybés)
Fokusavimo atstumas 100 mm

Zidinio reguliavimas : AF / MF jungimas
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Svoris 1561 g (be gaubto ir dangtelio)

Matmenys :maks. skersmuo @ 77,5 x
ilgis 116,5 mm

Objektyvo gaubto

montavimo jungtis :,Bayonet*

Sriegio skersmuo : @ 72 mm

* Techniniai duomenys gali bati keiciami
be iSankstinio gamintojo pranesimo ar
isipareigojimo.

Atsargumo priemonés:

batinai perskaitykite ¢ia pateikta informacijq

A Ispéjimai: saugos priemonés

Per objektyva neziarékite | saule. Galite apakti
arba sugadinti regéjima.

Nepalikite objektyvo be dangtelio. Objektyve
susiliejus saulés Sviesai kyla gaisro pavojus.
Nenukreipkite fotoaparato objektyvo tiesiai

i saule. Saulés Sviesa objektyve susilies ir
susifokusuos fotoaparato viduje, dél to galimi
gedimai ar gaisras.

,Micro Four Thirds" ir ,Micro Four Thirds"
logotipas yra prekiy zenklai, arba registruotieji
OLYMPUS CORPORATION prekiy Zenklai.



Klientams Europoje

Sis simbolis [perbrauktas konteineris
ant raty WEEE, IV priedas] nurodo
elektriniy ir elektroniniy jrenginiy
mmmm atliekas, kurios Europos Sgjungos
Salyse surenkamos atskirai.
Prasome nemesti jrenginio j buitiniy
atlieky konteinerius.
PraSome atiduoti netinkama,
nereikalingg gaminj Sios rasies atlieky
surinkéjams, esantiems jisy Salyje.

* Europos klienty aptarnavimo techninis
skyrius

Apsilankykite masy tinklalapyje

http://www.olympus-europa.com

arba paskambinkite:

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (nemokamas)

+49 40 - 237 73 899 (mokamas)

Su Siuo objektyvu gali bati pateikiama treciujy
Saliy programinés jrangos. Bet kokiai treciyjy
Saliy programinei jrangai taikomos jos savininky,
ar licencijos iSdavéjy salygos, suteikiancios teise
naudotis programine jranga.

Sias nuostatas ir salygas (jei yra) rasite
programinés jrangos duomeny, PDF faile adresu
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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NORADIJUMI
Pateicamies, ka iegadajaties So Olympus
produktu. Lai produkta izmantoSana batu
dro$a, l0dzu, izlasiet 3o lietoSanas pamacibu
un uzglabajiet to viegli pieejama vieta, jo §T
pamaciba jums var noderét art turpmak.
Dalu nosaukumi

(D Objektiva parsegs
(2) Attaluma indikators
(3) Fokusa gredzens

(@ stiprinajuma raditajs
(® IS sledzis
(® L-Fn poga

Fokusa mainisanas metodes ([1] attéls)
Parslédzieties starp autofokusu un manualo
fokusu (AF/MF), parbidot fokusa gredzenu.

Poziciongjiet, kada attaluma nevarés redzét
AF/MF indikatoru.

Jus varat parslégties starp AF/MF, izmantojot
kameras iestatfjumus.

Poziciongjiet, kada attaluma varés redzét MF
indikatoru.

Autofokuss nav pieejams; fokusgjiet, grozot
objektiva fokusa gredzenu.
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IS slédzis

ON: stabilizé objektiva un kameras darbibas
funkcijas. IS darbojas atbilstosi kameras IS
iestatfjumiem.

OFF:gan objektiva, gan kameras stabilizéSanas
funkcijas ir izslégtas.

Par stabilizéSanas funkcijam

Ladzam kamerai izmantot jaunako
aparatprogrammataru. Talak minétajam
kameram STs funkcijas darbiba ir maintta. Stkaku
informaciju ladzam skatit masu timek|a vietné.
E-M5, E-M10 sérija, E-P sérija, E-PL sérija
E-PM sérija

Par cita raZotaja objektiva uzstadisanu
kamerai konsultgjieties ar ta razotaju.

L-Fn poga
AF nedarbojas, kamér vien ir nospiesta poga.

Parsega pievienosana ([2 attéls)/
Parsega glabasana (3] attéls)

Lai nonemtu parsegu, grieziet to, vienlaikus
nospiezot atbrivosanas pogu.

Piezimes par fotograféSanu
« Jatiek izmantots vairak neka viens filtrs vai
biezs filtrs, attéla malas var tikt nogrieztas.



Izmantojot zibspuldzi, objektivs un saules
blende u.c. var traucét zibspuldzes gaismai.
Fokusa attalums var maintties, parslédzot
fokuséSanas metodi no MF uz AF/MF un atkal
atpakal uz MF. No jauna noregulgjiet fokusa
attalumu.

Attaluma indikators ir paredzéts tikai ka norade.
LietoSanas apstak|i var samazinat attélu
skaitu, ko iesp&jams uzpemt.

Galvenie tehniskie dati

Stiprinajums : Mikro Four Thirds sistemas
pieslégvieta
Fokusa attalums  :12 — 100 mm

(35 mm fotokamerai
[idzvertigi 24 [1dz 200 mm)
Maksimalais
diafragmas atvérums: no f4.0

Attéla lenkis 184°-12°

Objektiva veids ~ :17 |écas 11 grupas
Diafragmas kontrole: no 4.0 Iidz f22
FotograféSanas

diapazons 10,15 m Iidz oo (bezgalibai)

Fokusa attalums 12 mm
0,45 m Iidz oo (bezgalibai)
Fokusa attalums 100 mm
Fokusa regulé$ana : AF/MF parslégSana
Svars :561 g (bez parsega un vacina)

Izméri :maks. diam. @ 77,5 x
garums 116,5 mm

Objektiva parsega

pieslégvieta : ,Bayonet”

Filtra bajonetes

diametrs 1@ 72 mm

* Razotajam ir tiesthas mainit tehniskos datus
bez bridinajuma un saisttbam.

Drosibas noradijumi:
noteikti izlasiet turpmak sniegtos noradijumus

A Bridinajumi: drosibas noradijumi

« Neskatieties caur objektivu uz sauli. Tas var
izraisit redzes zaudéjumu vai tas pasliktinaanos.
Neaizmirstiet uzlikt objektivam vacinu.

Ja saules gaisma konvergésies caur
objektivu, var izcelties ugunsgréks.

Nevérsiet fotokameras objektivu tieSi pret
sauli. Saules gaisma konvergésies objektiva
un fokusésies fotokameras iekSpuse, tadéjadi,
iespéjams, izraisot darbibas traucéjumus vai
aizdegSanos.

Micro Four Thirds un Micro Four Thirds logotips
ir OLYMPUS CORPORATION registrétas precu
zimes.
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Pircéjiem Eiropa

Sis simbols [parsvitrota atkritumu
tvertne uz riteniem, WEEE IV
pielikums] nozimé atsevisku elektriska
mmmm  UN elektroniska aprikojuma atkritumu
savaksanu ES valstis.
Ladzam neizsviest $adu aprikojumu
majsaimniecibas atkritumu tvertnés.
Ja $is produkts ir jaizsviez, ldzam
izmantot sava valst pieejamas
atkritumu apsaimnieko$anas un
savak$anas sistémas.

« Tehniska palhdziba klientiem Eiropa
Ladzu, apmeklgjiet masu timek|a vietni
http://www.olympus-europa.com

vai zvaniet uz talruna numuru

00800 - 67 10 83 00 (bezmaksas)

+49 40 - 237 73 899 (maksas)
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ST objektiva programmatra var bt ietverta
treSo puSu programmatdra. Uz jebkuru treSas
puses programmataru attiecas noteikumi un
nosacijumi, kurus ir noteicis §Ts programmataras
Tpasnieks vai licences devéjs un saskana ar
kuru 8T programmatdra ir piegadata jums.

Sie noteikumi un citi treSo pusu pazinojumi, ja
tadi ir, ir atrodami programmatdras pazinojumu
PDF faila, kas tiek uzglabats timekl|a vietné
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm



AANWIIZINGEN

Wij danken u voor de aanschaf van dit Olympus-
product. Lees voor het gebruik deze handleiding
aandachtig door en houd deze bij de hand om
deze in de toekomst te kunnen raadplegen.

Naam van onderdelen

() Zonnekap (@ Index lensvatting
(2 Afstandsaanduiding (® 1S-schakelaar
(3 Scherpstelring (® L-Fn-knop

Wisselen van scherpstelmethode (afb. [1])
Wissel tussen AF (automatisch scherpstellen) /
MF (handmatig scherpstellen) door aan de
scherpstelring te draaien.

Positie waarbij de afstandsindicator niet
zichtbaar is AF/MF

Wisselen tussen AF/MF is mogelijk in de
instellingen van de camera.

Positie waarbij de afstandsindicator zichtbaar
is MF

Autofocus is niet beschikbaar; stel scherp
door aan de scherpstelring te draaien.

IS-schakelaar

ON: Beeldstabilisatie in de lens en de camera
is ingeschakeld. De beeldstabilisatie werkt
volgens de beeldstabilisatie-instellingen in
de camera.

OFF:Beeldstabilisatie in zowel de lens als de
camera is uitgeschakeld.

Over de stabilisatiefuncties

Gebruikt u alstublieft de meest recente firmware
voor de camera. De werking van deze functie
zal veranderen in de volgende camera’s.
Bezoek onze website voor meer informatie.
E-M5, E-M10-series, E-P-series, E-PL-series,
E-PM-series

Neem contact op met de fabrikant van de
desbetreffende camera om de lens op een
digitale camera van een andere fabrikant te
bevestigen.

L-Fn-knop
AF functioneert niet zolang de knop wordt
ingedrukt.

Bevestigen van de kap (afb. [2])/
Opbergen van de kap (afb.
Om de kap te verwijderen, draait u deze terwijl u
op de ontgrendelingsknop drukt.
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Opmerkingen over het fotograferen

De randen van foto’s zouden afgesneden
kunnen worden als er meer dan één filter of
als er een dik filter wordt gebruikt.

Wanneer u gebruik maakt van een flitser,
wordt het licht mogelijk geblokkeerd door de
behuizing van het objectief, de lenskap enz.
De scherpstelafstand kan veranderen wanneer
de scherpstellingsmethode van MF naar AF/
MF en dan terug naar MF wordt geschakeld.
Pas de scherpstelafstand weer aan.

De afstandsaanduiding is alleen bedoeld als
richtlijn.

Gebruiksomstandigheden kunnen het aantal
beelden dat kan worden opgenomen verlagen.

Belangrijkste technische gegevens

Lensvatting : Four Thirds-microvatting

Scherpstelafstand : 12 — 100 mm (equivalent
aan 24 tot 200 mm op een
35 mm-camera)

Max. diafragma :f4.0

Beeldhoek :84°—12°

Configuratie van

de lens : 11 groepen, 17 lenzen
Irisinstelling :f4.0 tot f22

Scherpstelbereik : 0,15 m tot co (oneindig)
Scherpstelafstand 12 mm
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0,45 m tot oo (oneindig)
Scherpstelafstand 100 mm
Scherpstelinstelling: AF/MF-wisseling
Gewicht 1561 g (zonder kap en lenskap)
Afmetingen : Max. doorsn. @ 77,5 x
lengte 116,5 mm
Lenskapbevestiging : Bajonet
Filtervatting

diameter 1@ 72 mm

* Wijzigingen in de technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving
of enige verplichting van de zijde van de fabrikant.

Voorzorgsmaatregelen:
zorg ervoor dat u het volgende leest

A Waarschuwingen: veiligheidsmaatregelen
Kijk niet door de lens naar de zon. Dit kan blindheid of
beschadiging van het gezichtsvermogen veroorzaken.
Plaats het kapje altijd terug op de lens. Als er zonlicht
gebundeld wordt door de lens, kan er brand ontstaan.
Richt de cameralens niet op de zon. Hierdoor kan het
zonlicht zich in de lens bundelen en zich verzamelen
in de camera, wat kan leiden tot een storing of brand.

Micro Four Thirds en het Micro Four Thirds
logo zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van OLYMPUS CORPORATION.



Voor klanten in Europa

B

Dit symbool [een doorgekruiste
verrijdbare afvalbak volgens WEEE
Annex V] geeft aan dat in de
EU-landen alle afgedankte elektrische|
en elektronische apparatuur apart
moet worden ingezameld en verwerkt,
Gooi het apparaat a.u.b. niet bij het
gewone huisvuil.

Maak a.u.b. gebruik van het
inzamelsysteem dat in uw land
beschikbaar is voor de afvoer van

dit product.

« Europese technische klantenservice
Bezoek onze homepage
http://www.olympus-europa.com

of bel:

tel. 00800 - 67 10 83 00 (gratis)

+49 40 -

237 73 899 (volgens tarief)

De software in deze lens kan software van

derden bevatten. Software van derden is
onderworpen aan door de eigenaars of

licentiegevers van de betreffende software

opgelegde bepalingen en voorwaarden,

waaronder software aan u wordt geleverd.

Deze voorwaarden en andere

softwarebepalingen van derden kunnen, indien
van toepassing, worden gevonden in de PDF

met de softwareverklaring opgeslagen op

http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/

digicamera/download/notice/notice.cfm
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INSTRUKSJONER

Takk for at du valgte dette Olympus-produktet.
For din egen sikkerhets skyld: Les denne
bruksanvisningen far bruk og oppbevar den
tilgjengelig for fremtidige oppslag.

Navn pa komponenter

(» Solblender (@ Fatningsindeks
(@ Avstandsindikator &) IS-bryter
(3 Fokusring (® L-Fn-knapp

Bytte fokuseringsmetoder (fig. [1])

Bytt mellom AF/MF ved & skyve pa fokusringen.

Posisjon der avstandsindikatoren ikke kan
vises AF/MF

Du kan bytte mellom AF/MF ved & bruke
kameraets innstillinger.

Posisjon der avstandsindikatoren kan vises
MF

Autofokus er ikke tilgjengelig; fokuser ved &
dreie pa objektivets fokusring.
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IS-bryter

ON: Stabiliseringsfunksjonene i linsen og
kameraet er i gang. IS-en fungerer i
henhold til IS-innstillingen til kameraet.

OFF: Stabiliseringsfunksjonene i bade linsen og
kameraet er av.

Om stabiliseringsfunksjoner

Bruk kameraets nyeste fastvare. Bruk av
denne funksjonen vil endres i falgende
kameraer. For mer informasjon, besgk var
hjemmeside.

E-M5, E-M10-serie, E-P-serie, E-PL-serie,
E-PM-serie

Kontakt den andre produsenten for & feste
linsen pa en annen produsents digitalkamera.

L-Fn-knapp
AF-en slutter & fungere nar knappen trykkes inn.

Sette pa solblender (fig. [2])/

Oppbevare solblender (fig. [3])
Solblenderen fiernes ved & dreie den mens du
trykker pa utlgseren.



Merknader om fotografering

Bildekantene kan bli avklippet hvis det brukes
mer enn ett filter, eller hvis det brukes et tykt filter.
N&r man bruker blitz, kan objektivet,
solblenderen e.l. danne skygger i bildet.
Fokusavstanden kan endres nar
fokuseringsmetoden byttes fra MF til

AF/MF og deretter tilbake til MF. Juster
fokusavstanden pa nytt.

Avstandsindikatoren er kun ment som en veiledning.
Bruksforholdene kan redusere antall bilder
som kan tas.

Hovedspesifikasjoner
Fatning : Mikro Four Thirds fatning
Fokalavstand : 12 - 100 mm (tilsvarer
24 — 200 mm pé et
35 mm-kamera)
Maks. blenderapning : 4.0

Bildevinkel 1 84°-12°
Linsekonfigurasjon ~ : 11 grupper, 17 linser
Iriskontroll : f4.0 1l f22

Fotograferingsavstand : 0,15 m til oo (uendelig)
Fokalavstand 12 mm
0,45 m til oo (uendelig)
Fokalavstand 100 mm

Fokusjustering : AF/MF-veksling

Vekt 1 561 g (uten solblender
og deksel)

mal : Maks. diam. @ 77,5 x
lengde 116,5 mm

Motlysblenderfatning : Bajonett

Gjengediameter for

filterfatning @ 72mm

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel eller
forpliktelser fra produsentens side.

Forsiktighetsregler: Les fglgende (viktig)

A Advarsler: Sikkerhetsanvisninger

Ikke se p& solen gjennom linsen. Det kan fgre
til blindhet eller skade synet.

Ikke la linsen ligge uten deksel. Dersom sollys
samles i linsen, kan det oppsta brann.

Ikke rett kameralinsen mot solen. Sollys vil
samles i linsen og fokuseres i kameraet, noe
som kan fgre til defekter eller brann.

Micro Four Thirds og Micro Four Thirds-logoen
er varemerker eller registrerte varemerker for
OLYMPUS CORPORATION.
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For kunder i Europa

Dette symbolet [avfallskontainer med
kryss over WEEE vedlegg V] viser til
separat avfallsbehandling for brukt
elektrisk og elektronisk utstyr i
EU-land.Ikke kast utstyret i vanlig
husholdningsavfall.

Levér det i stedet til
gjenvinnings-systemet for denne
type produkter i ditt land.

« Teknisk kundeservice i Europa
Se var hjemmeside
http://www.olympus-europa.com
eller ring:

TIf.: 00800 - 67 10 83 00 (gratis)
+49 40 - 237 73 899 (mot gebyr)
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Programvaren i dette objektivet kan inneholde
tredjeparts programvare. Eventuell tredjeparts
programvare er underlagt vilkarene og
betingelsene, palagt av eierne eller lisensgivere
av den programvaren, der programvare er gitt
til deg.

Disse vilkarene og andre tredjeparts
programvare meldinger, om noen, kan finnes i
programvarens varsel PDF-fil oppbevares ved
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm



INSTRUKCJA

Dzigkujemy za zakup tego produktu firmy

Olympus. W celu zapewnienia bezpieczenstwa

przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy

przeczyta¢ niniejsza instrukcje obstugi

i przechowywac ja w tatwo dostepnym miejscu,

aby moc skorzystac z niej w przysztosci.

Nazwy czesci

(D Ostona obiektywu () Mocowanie bagnetowe

(2 Wskaznik odlegtosci (5 Przetacznik IS

(3 Pierscien regulacii (stabilizacja obrazu)
ostrosci ® Przycisk L-Fn

Zmiana metody regulacji ostrosci (rys. [1])
Przesuwajac pierscien regulacji ostrosci,
mozna przetacza¢ pomigdzy trybami AF/MF
(automatyczna/reczna regulacja ostrosci).
« Potozenie, w ktérym wskaznik odlegtosci nie
jest widoczny AF/MF
Mozna przetacza¢ miedzy trybami AF/MF za
pomoca ustawien aparatu.

Potozenie, w ktérym wskaznik odlegtosci jest
widoczny MF

Autofokus jest niedostepny; ustaw ostrosc¢,
obracajac pierscien regulacji ostrosci obiektywu.

Przetacznik IS (stabilizacja obrazu)
ON: Funkcje stabilizacji obrazu w obiektywie
i aparacie sg wigczone. Funkcja IS dziata
zgodnie z ustawieniami IS w aparacie.
OFF:Funkcje stabilizacji obrazu w obiektywie
i aparacie sg wytaczone.

Informacje na temat funkcji stabilizacji obrazu
Nalezy uzy¢ najnowszej wersji oprogramowania
sprzetowego (firmware) aparatu. Dziatanie tej
funkcji zmienia sie w przypadku nastepujacych
aparatéw. Aby uzyskac wigcej informacii,
odwiedz nasza strone gtéwna.

E-M5, seria E-M10, seria E-P, seria E-PL, seria E-PM
Aby zamontowaé na aparacie cyfrowym
obiektyw innego producenta, nalezy
skontaktowac¢ sig z danym producentem.

Przycisk L-Fn
Nacisnigcie przycisku dezaktywuje tryb AF.

Dotaczanie ostony (rys. [2])/
Przechowywanie ostony (rys. [3])

Aby zdja¢ ostone, obracaj ja, jednoczesnie
naciskajac przycisk zwalniajacy.
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Wskazoéwki dotyczace fotografowania

* W przypadku uzywania kilku filtréw lub
grubego filtra moze doj$¢ do winietowania.
Podczas uzywania lampy btyskowej btysk
Swiatta moze zosta¢ zablokowany przez
obiektyw, ostone obiektywu itp.

Odlegto$¢ zdjgciowa moze si¢ zmieni¢, kiedy
spos6b regulacji ostrosci przetaczy sige z MF
na AF/MF, a nastepnie z powrotem na MF.
Ustaw odlegtos¢ zdjeciowa ponownie.
Wskaznik odlegtosci ma jedynie charakter przyblizony.
Warunki uzytkowania moga obnizy¢ liczbe
zdje¢, jaka mozna zrobié.

.

Podstawowe dane techniczne

Bagnet : mocowanie Micro Four Thirds

Ogniskowa :12 - 100 mm (odpowiednik 24 —
200 mm w aparacie z kliszg 35 mm)

Maks. przystona : f4,0

Kat widzenia obrazu : 84°— 12°

Konfiguracja

obiektywu : 17 soczewek w 11 grupach

Sterowanie przystona: f4,0 do 22

Zakres ostrzenia: 0,15 m do oo (nieskoficzonos¢)
Ogniskowa 12 mm
0,45 m do oo (nieskoriczono$¢)
Ogniskowa 100 mm
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Regulacja ostrosci : zmiana trybéw AF/MF

Waga 1561 g (bez ostony i pokrywy)

Wymiary :maks. $rednica 77,5 x
diugos$¢ 116,5 mm

Mocowanie ostony

przeciwodblaskowej : bagnet
Srednica gwintu filtra: @ 72 mm

* Dane techniczne moga ulec zmianie bez
powiadomienia i bez Zzadnych zobowigzan ze
strony producenta.

Srodki bezpieczenstwa:

Nalezy przeczytaé nastepujace zalecenia

Ostrzezenia: zasady bezpieczenstwa
Nie patrz na storice przez obiektyw. Moze to
spowodowac $lepote lub uszkodzenie wzroku.
Nie zostawiaj obiektywu bez zakrywki. Skupienie
Swiatta stonecznego przez obiektyw moze
spowodowag pozar.
Nie kieruj obiektywu aparatu bezposrednio na
storce. Swiatto stoneczne ogniskuje sie poprzez
obiektyw wewnatrz aparatu i moze zakféci¢ jego
dziatanie, a nawet spowodowac jego zapalenie.

Micro Four Thirds i logo Micro Four Thirds sg
znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami
towarowymi firmy OLYMPUS CORPORATION.



Dla klientéow w Europie

B

Przedstawiony tu symbol [przekreslony
wizerunek kosza na kétkach, zgodny

z dyrektywa WEEE, aneks IV] informuje
o istniejacym w UE obowigzku
sortowania i osobnego usuwania lub
utylizacji sprzetu elektronicznego.

Nie nalezy wyrzucac tego sprzetu razem
ze $mieciami i odpadkami domowymi.
Pozbywajac sie tego produktu, nalezy
korzysta¢ z funkcjonujacych

w poszczegoélnych krajach systemow
zbiérki odpadow i surowcow wtérnych.

« Europejskie wsparcie techniczne dla klientow
Odwiedz naszg strong gtéwng
http://www.olympus-europa.com

lub zadzwon:

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (numer bezptatny)

+49 40 -

237 73 899 (numer ptatny)

Oprogramowanie tego obiektywu moze
obejmowa¢ programy innych firm.
Oprogramowanie innych firm podlega warunkom
i zasadom okreslonym przez wiascicieli lub
licencjodawcéw tego oprogramowania, zgodnie
z ktérymi oprogramowanie jest udostepniane
uzytkownikowi.

Te warunki i inne uwagi dotyczace
oprogramowania innych firm, jesli istnieja,

sq dostepne w pliku PDF z informacjami

0 oprogramowaniu zawartym pod adresem
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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INSTRUCOES

Obrigado por ter adquirido este produto Olympus.
Para garantir a sua seguranca, agradecemos
que leia este manual de instru¢des antes de
utilizar o produto e mantenha-o a disposi¢ao para
futura referéncia.

Nome das partes

(D Para-sol da objetiva () Marca de montagem

(2) Indicador de (® Interruptor IS
distancia (6) Botdo L-Fn

(3 Anel de focagem

Alterar métodos de focagem (Fig. [1])
Alterne entre AF/MF deslizando o anel de
focagem.

Posicdo em que nao é possivel ver o
indicador de distancia AF/MF

Pode alternar entre AF/MF utilizando as
definicbes da camara.

Posicdo em que é possivel ver o indicador de
distancia MF

A focagem automatica nédo esta disponivel;
para focar, rode o anel de foco da lente.
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Interruptor IS

ON: As fungdes de estabilizagédo na objetiva e na
camara funcionam. A estabilizagdo de imagem
(1S) funciona de acordo com a definicao de
estabilizagdo de imagem (IS) da camara.

OFF:As funcdes de estabilizacdo na objetiva e
na camara estéo desligadas.

Acerca das fungdes de estabilizacdo

Por favor, use a verséo de firmware mais recente
para a camara. O funcionamento desta fungéo
altera-se nas seguintes camaras. Para obter mais
informagdes, visite a nossa pagina de Internet.
E-M5, série E-M10, série E-P, série E-PL,
série E-PM

Contacte o outro fabricante para montar a
objetiva numa camara digital de outro fabricante.

Boté&o L-Fn
AAF deixa de funcionar enquanto o bot&o é premido.

Montar o para-sol (Fig. [2])

Guardar o para-sol (Fig. [3])

Para remover o para-sol, rode-o enquanto
pressiona o botéo do obturador.

Notas para fotografar
« As margens da imagem podem ficar cortadas



se utilizar mais do que um filtro ou se utilizar
filtros intensos.

Quando é utilizado um flash, a luz do flash
podera ser bloqueada pelo corpo da objetiva,
para-sol da objetiva, etc.

A distancia de focagem pode ser alterada
quando o método de focagem é alternado
entre MF para AF/MF e, em seguida, de volta
a MF. Reajuste a distancia de focagem.

O indicador de distancia serve apenas como
um guia.

As condi¢des de utilizagdo podem diminuir o

ndmero de imagens que podem ser capturadas.

Especificagdes principais

Montagem : Montagem Micro Four Thirds

Distancia focal :12 — 100 mm (equivalente a
24 a 200 mm numa camara
de 35 mm)

Abertura max.  :f4.0

Angulo de imagem : 84°— 12°

Configuragéo da

objetiva 111 grupos, 17 lentes

Controlo da iris  :f4.0 a f22

Distancia de disparo : 0,15 m a oo (infinito)
Distancia focal 12 mm
0,45 m a oo (infinito)
Distancia focal 100 mm

Ajuste de focagem : Comutacédo AF/MF

Peso 1561 g (excluindo o para-sol e
a tampa)
Dimensodes : Diametro méax. @ 77,5 x

comprimento 116,5 mm
Para-sol da objetiva: Baioneta
Diametro da
rosca para filtro : @ 72 mm

* As especificagdes estao sujeitas a alteragao, sem
obrigacéo de aviso prévio por parte do fabricante.

Precaucdes:
Por favor, leia as informagdes que se seguem

A Adverténcias: Precaugdes de seguranca
Né&o observe o sol através da objetiva.

Pode causar cegueira ou problemas de vis&o.
N&o deixe a objetiva sem tampa. Se a luz
solar atravessar a objetiva, podera originar
um incéndio.

N&o aponte a objetiva da camara para o sol. Os
raios irdo atravessar a objetiva e concentrar-se
no interior da camara, possivelmente causando
uma avaria ou incéndio.

Micro Four Thirds e o logétipo da Micro Four
Thirds s@o marcas comerciais ou marcas
registadas da OLYMPUS CORPORATION
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Para clientes na Europa

Este simbolo (contentor de rodas
Ei com uma cruz WEEE Anexo V)

indica uma separacéo diferenciada
mmmm dos residuos de equipamento elétrico

e eletronico nos paises da UE.

Na&o elimine o equipamento em

conjunto com o lixo doméstico.

Utilize os sistemas de recolha

disponiveis no seu pais para a

eliminagéo deste produto.

« Assisténcia Técnica ao Cliente Europeu
Visite o nosso site
http://www.olympus-europa.com

ou contacte:

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (Numero gratuito)
+49 40 - 237 73 899 (A cobrar)

66 PT

O software nesta objetiva pode incluir software
de terceiros. Qualquer software de terceiros
esta sujeito aos termos e condi¢es impostos
pelos proprietarios ou licenciantes do software
em causa, ao abrigo dos quais esse software é
fornecido ao utilizador.

Esses termos e quaisquer outros avisos
relativos a software de terceiros, caso existam,
podem ser consultados no ficheiro PDF de
avisos de software armazenado em
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm



E¥ INSTRUCTIUNI

Va multumim ca ati achizitionat acest produs
Olympus. Pentru a fi in siguranta, va rugam
sa cititi acest manual de instructiuni Tnainte
de utilizare si sa-| pastrati la indeméana pentru
referinte ulterioare.

Numele componentelor

(D Parasolar obiectiv. (@ Index montura
@ Indicator distanta ~ (6) Comutator IS
(3 Inel focalizare (6 Buton L-Fn

Schimbarea metodei de focalizare (Fig. [1])
Comutarea ntre AF/MF prin actionarea inelului
de focalizare.

Pozitie in care indicatorul de distanta nu poate
fi vazut AF/IMF

Puteti comuta intre AF/MF folosind setarile
camerei foto.

Pozitie in care indicatorul de distanta poate
fi vazut MF

Focalizarea automata nu este disponibila;
focalizati prin rotirea inelului de focalizare al
obiectivului.

Comutator IS

ON: Functiile de stabilizare din obiectiv si
aparat sunt pornite. IS opereaza conform
cu setarile IS din camera foto.

OFF:Functiile de stabilizare atat din obiectiv, cat
si din camera foto sunt oprite.

Despre functiile de stabilizare

Va rugam sa utilizati cea mai recenta versiune
de firmware pentru camera foto. Operarea
acestei functii se va modifica la urmatoarele
camere foto. Pentru mai multe informatii, va
rugam sa vizitati pagina noastra principala.
Seria E-M5, E-M10, seria E-P, seria E-PL,
seria E-PM

Contactati celalalt producator pentru a monta
obiectivul pe o camera foto digitala a altui producétor.

Buton L-Fn
AF nu mai functioneaza in timp ce butonul este apésat.

Atasarea parasolarului (Fig.
Depozitarea parasolarului (Fig. [3])

Pentru a indeparta parasolarul, rotiti-l in timp ce
apasati butonul de eliberare.

Observatii privind fotografierea
« Marginile fotografiilor pot iesi taiate, daca
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este folosit mai mult de un filtru sau daca este
folosit un filtru gros.

Cand utilizati blitul, lumina blitului poate

fi blocata de catre obiectiv, parasolarul
obiectivului etc.

Distanta de focalizare se poate modifica
atunci cand se schimba metoda de focalizare
intre MF si AF/MF si inapoi la MF. Reajustati
distanta de focalizare.

Indicatorul de distanta este conceput doar
pentru orientare.

Conditiile de utilizare pot scadea numarul de
imagini care pot fi capturate.

Specificatii principale
Montura :Montura Micro Four Thirds
Distanta focald :12 - 100 mm (echivalent cu 24 la
200 mm la o camera de 35 mm)
Diafragma maxima: f4,0
Unghiul imaginii : 84°— 12°
Configuratia
obiectivului 11 grupuri, 17 lentile
Controlul diafragmei : 4,0 la f22
Distante fotografiere : 0,15 m la oo (infinit)
Distanta focala 12 mm
0,45 m la oo (infinit)
Distanta focala 100 mm
Reglarea focalizarii : Comutare AF/MF
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Greutate 1561 g (fara parasolar si capac)

Dimensiuni :Max. dia. @ 77,5 x
lungime 116,5 mm

Montura

parasolarului

obiectivului : Baioneta

Diametru filet

pentru montura

filtru (@72 mm

* Specificatiile pot suferi schimbari fara niciun
anunt sau obligatie din partea producatorului.

Precautii: Cititi urmatoarele

A Avertismente: Masuri de siguranta

Nu priviti soarele prin obiectiv. Aceasta poate
cauza orbire sau poate deteriora vederea.

Nu lasati obiectivul fara capac. Daca prin obiectiv
trece lumina solara, poate rezulta un incendiu.
Nu indreptati obiectivul camerei catre soare.
Lumina solara va trece prin obiectiv si se

va focaliza in camera, putand provoca un
incendiu sau defectarea camerei.

Micro Four Thirds si sigla Micro Four Thirds
sunt marci sau marci inregistrate ale OLYMPUS
CORPORATION.



Pentru clienti din Europa

Acest simbol [lada de gunoi cu roti,
taiata WEEE Anexa |V] indica faptul
ca, n tarile Uniunii Europene,

Jr— echipamentele electrice si electronice
uzate trebuie colectate separat.
Va rugam nu aruncati echipamentul
n gunoiul casnic.
Va rugam sa folositi spatiile de
colectare existente in tara
dumneavoastra pentru acest produs.

« Suport tehnic pentru clienti in Europa
Va rugam sa vizitati pagina noastra de
internet http://www.olympus-europa.com
sau sunati la:

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (telefon gratuit)
+49 40 - 237 73 899 (taxabil)

Componenta software din acest obiectiv poate
include software de la alti producatori. Orice
software de la terti face obiectul termenilor si
conditiilor impuse de proprietarii software-ului
respectiv sau de proprietarii licentei acestuia in
baza céarora vi se furnizeaza software-ul.
Acesti termeni si alte posibile precizari ale tertei
parti cu privire la program, daca este cazul, pot
fi gasite in fisierul PDF aferent de pe site-ul
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala vam $to ste kupili Olympus proizvod.

Da biste osigurali sopstvenu bezbednost,
procitajte ovo uputstvo za upotrebu i Suvajte
ga na sigurnom i pri ruci, za buduée koris¢enje.

Nazivi delova

(@ Stitnik objektiva (@ Oznaka za postavijanje
@ Indikator razdaljine () IS prekidag

(3 Prsten fokusa ® L-Fn dugme

Promena metoda fokusa (slika [1J)
Promenite izmedu AF/MF pomeranjem prstena
fokusa.

PoloZaj u kojem se indikator razdaljine ne
moze videti AF/MF

MozZete da birate izmedu AF/MF pomoc¢u
podeSavanja fotoaparata.

PoloZaj u kojem se indikator razdaljine moze
videti MF

Autofokus nije dostupan; fokusirajte rotirajuci
objektiv prstena fokusa.
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IS prekidaé

ON: Funkcije stabiliziranja u objektivu i
fotoaparatu su uklju¢ene. IS funkcioniSe
prema IS podeSavanju u fotoaparatu.

OFF:Funkcije stabiliziranja u objektivu i
fotoaparatu su iskljucene.

« O funkcijama stabiliziranja
Molimo vas da koristite najnoviji firmver za
fotoaparat. Rad ove funkcije ¢e se menjati u
sledec¢im fotoaparatima. Za vise informacija,
posetite nasu Internet stranicu.
E-M5, E-M10 serija, E-P serija, E-PL serija,
E-PM serija
Obratite se drugom proizvodacu za montiranje
objektiva na digitalni fotoaparat drugog
proizvodaca.

L-Fn dugme
AF ne funkcioni$e dok je dugme pritisnuto.

Postavljanje stitnika (slika [2])/

Cuvanje &titnika (slika [3])

Da biste uklonili stitnik, rotirajte ga dok pritiskate
dugme za odvajanje.



Napomene za snimanje

Upotrebom vise filtera, ili jednog debljeg
filtera, ivice slike mogu biti odsecene.

Prilikom koriS¢enja blica, svetlo blica moZze biti
blokirano telom objektiva, Stitnikom objektiva itd.
Razdaljina fokusa moZe da se promeni kada se
metod fokusiranja prebaci iz MF na AF/ MF i zatim
opet na MF. Ponovo prilagodite razdaljinu fokusa.
Indikator razdaljine je namenjen samo kao vodic.
Uslovi kori§¢enja mogu smanijiti broj slika koje
se mogu snimiti.

Osnovne specifikacije
Navoj za objektiv : Micro Four Thirds navoj
Zizna daljina  :12 - 100 mm
(ekvivalentno 24 do 200 mm
na fotoaparatu od 35 mm)
Maksimalan otvor

blende 14,0

Ugao snimanja :84°— 12°
Konfiguracija

objektiva 11 grupa, 17 objektiva

Kontrola blende : 4,0 do f22

Opseg snimanja : 0,15 m do oo (beskonac¢no)
Zizna daljina 12 mm
0,45 m do oo (beskonacno)
Zizna daljina 100 mm

PodeSavanje fokusa : Prelazak izmedu AF/MF

Tezina
Dimenzije

1561 g (bez Stitnika i poklopca)

: Maks. pre¢nik @ 77,5 x
duzina 116,5 mm

Navoj za §titnik

objektiva : Bajonet
Pre¢nik navoja za
filter 1@ 72mm

* Specifikacije su podloZne promenama bez
prethodnog obavestenja ili obaveze od strane
proizvodaca.

Mere predostroznosti: Obavezno progitajte sledec¢e

A Upozorenje: Mere bezbednosti

* Nemojte da gledate u pravcu sunca kroz objektiv,
jer to moze dovesti do slepila ili smetnji u vidu.
Nemojte da ostavljate ovaj objektiv bez
poklopca. Ukoliko sunéeva svetlost prode kroz
objektiv, moZe doci do pozara.

Nemojte da usmeravate objektiv fotoaparata
ka suncu. Sunceva svetlost ¢e konvergirati u
objektivu i fokusirati se unutar fotoaparata, $to
moze da izazove nepravilnosti u radu ili pozar.

Micro Four Thirds i Micro Four Thirds logo su
zastitni znakovi ili registrovani zastitni znakovi
OLYMPUS CORPORATION.

SR 71



Za korisnike u Evropi

Ovaj simbol [precrtana korpa za
otpatke WEEE dodatak V] oznacava
odvojeno prikupljanje otpada

mmmm  ©lektricne i elektronske opreme u
zemljama ¢lanicama Evropske unije.
Nemojte da bacate opremu u kante
za kuéno smece.
Koristite sisteme reciklaZe i prikupljanja
proizvoda koji su dostupni u vasoj
zemlji da biste uklonili ovaj proizvod.

* Tehnicka podrska za korisnike u Evropi
Molimo vas da posetite nasu Internet
stranicu http://www.olympus-europa.com

ili pozovite:

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (besplatan poziv)
+49 40 - 237 73 899 (poziv se naplacuje)
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Softver u ovom objektivu moze ukljuéivati
softver drugih proizvodaca. Softver drugih
proizvodaca podleZe uslovima i odredbama koje
pod kojima vam je obezbeden softver.
Obavestenja o uslovima i odredbama za softver
drugih proizvodaca, ako postoje, mogu se
pronaci u PDF datoteci sa obavestenjima o
softveru koja je sacuvana na
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm



WHCTPYKUUA

Cnacub6o 3a BbiGop npoaykummu Olympus.

[ins obecneyenmns 6e3onacHoCTV akcrnyaTaLym
oBbekT1Ba, NoxaryicTa, po4TUTe JaHHOE PYKOBOACTBO
110 3KCMyaTaLui 1 AepXKTe €ro Mof PyKoi, YToBbI
0BpaTuTLCs K HEMY B Cry4ae HeoBXOAMMOCTH.
MepeyeHb KOMNOHEHTOB

(1) BrieHaa o6bekTMBa (4) Ykazaternb KpenneHus
(2 Wnpwkatop pacctostmna (5) Mepekniouatens 1S
(3 Konbuo chokycuposku (8) Knonka L-Fn

WU3meHeHne meTonoe dokycuposku (Puc.
MepeknioveHne mexay AF/MF nyTem NpoKpyTku
KonbLia hOKYCUPOBKU.
MonoxeHune, B KOTOPOM MHAMKATOP
paccTosiHus Henb3s yBuaets AF/MF
MoxHo nepekntoyatbes mexay AF/MF nytem
MCMONb30BaHNS HACTPOEK Kamepbl.
MonoxeHune, B KOTOPOM MHAMKATOP
paccTosHMA MOXHO yBuaeTb MF
ABTOCHOKYCHPOBKA HEAOCTYHA; BBIMONHUTE (HOKYCUPOBKY,
MoBOpaYMBast KorbLO (pOKyCHPOBKY 0GBLEKTVBA.
Mepexkntoyvatens IS
ON: Pa6otaet crabunusaums B 06bekTvBe, U
Kamepa yHKLMOHMpYeT. IS paboTaeT cornacHo
HacTpoiike IS B kamepe.

OFF:Paboraet ctabunusauus B 06bekTuBe, 1
hoTokamepa BbIKIIOYEHa.

* O pyHKUMsIX cTabunusauum
[MoxanyiicTa, ncronb3yiTe NOCMEAHION BEPCUIO
MUKpONporpaMmbl kamepsbl. Pabota atol dyHKLumn
M3MEHUTCS B criefytoLLux cooTokamepax. [Ans
nonyyexus 6onee noapo6Hoit HchopmaLmmn
NOCETUTE Hallly JOMALLHIOK CTPaHMLY.
Cepwu E-M5, E-M10, E-P, E-PL, E-PM
[ins yctaHoBKM 06bekTuBa Ha LmMpoByto
choTokamepy CTOPOHHEro NPou3BoAUTENS
obpaTnTech K MHCTPYKLMSIM Ans hoToKaMepsbl
CTOPOHHEro NPOU3BOAUTENS.

KHonka L-Fn

AF npekpaluaeT paboTy npu HaXaTum KHOMKW.
Kpennexue 6nexabi (Puc,
XpaHeHue 6neHabl (Puc.
YToGbI CHSATL BNeHy, NOBEpHUTE ee, Haxnumas
KHOTKY OTCOEIMHEHUS.

MpumeyaHusa no cbemke

« pun ncnonb3oBaHUM HECKOSMBKMX OUNLTPOB
nnu unsTpa 6oMbLLION TOMNLLMHBI BO3MOXHO
obpesaHie KpaeB CHUMKOB.

[pu MCTIONb30BAHMI BCMbILLKW BO3MOXHO MOSIBEHNE
TeHel ot 06bekTVBa, BreHabl 06bekTVBa U T.A.
PaccTosHyie hoKyCHPOBKI MOXKET U3MEHNTLCS, €CT
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NepekTio4Tb Criocob dokycrposky ¢ MF B nonoxerme
AF/MF, a 3aTem Bo3BpaT!Tb €r0 B nonoxerne MF.
Hactpoiite pacctosiHue (hokycupoBKiA.

WHavkaTop paccTosiHWS MpefHasHaueH TOMbKo
AnNs VCTIONb30BaHUs B KAYECTBE CrpaBKu.
YcnoBus UCMONB30BaHNS MOTYT CHIU3UTb KONMYECTBO
1306paXeHuit, KOTOpble MOXHO caenarb.

OcHoOBHbIe cneuundmkaumm
Kpennenne :Kpennenue Micro Four Thirds
dokycHoe paccTosiHue :
12 — 100 MM (3KBMBaNEHTHO
oT 24 go 200 MM Ha
35-MUNNMMETPOBON Kamepe)
Make. avacpparma: f4.0
Yron usobpaxeus : 84°— 12°

KoHdpurypaums

obbekTMBa 211 rpynn, 17 nuH3

Perynvposka

avadparmbl ot f4.0 go f22

CbemoyHoe

pacctosiHne : ot 0,15 M o 00 (6ecKoHeYHOCTb)
®dokycHoe paccTosHe 12 Mm
ot 0,45 M g0 0o (6eckoHEYHOCTb)
®dokycHoe paccTosiHne 100 mMm

Perynuposka

okyca : Mepekntoyexne AF/IMF

Bec 1561 r (6e3 y4eta GrieHAbl U KpbILLKK)
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: Makc. gnam. @ 77,5 mm x
AnvHa 116,5 mm
Kpennenve 6neHabl obbekTvBa : baiioHeT

Pa3mepbl

[Inametp pessbooro kpennexms unetpa: @ 72 Mm

* Cneundukaumm moryT BbiTb n3MeHeHbl 6e3
npenBapuTENbHOTO YBEAOMITEHNS U KakuX-bo
0653aTeNbCTB CO CTOPOHbI U3FOTOBUTENSI.

Mepbl NpeaoCTOPOXHOCTN

0Ob6nA3aTenbHO NpoYTUTE crieayloliee

Mpenyng Mepbi np TOp ™
He cmoTpuTe Yepes 06bekTB Ha conHLe. ITo MoxXeT
MPVYBECTM K NIOTEPE 3PEHMst UMK MOBPEXAEHMIO [T1a3.
He ocTtaBnsiTe 06bekTnB 6e3 KpbILLKU.
CdpoKycrpoBaHHbIi 06bEKTUBOM COMHEYHbII
CBET MOXET MPUBECTY K Moxapy.

He Hanpaensiite 06bekTuB choToannapara Ha ComHLe.
CornHeuHblii CBET COCPEoTOMMTCS B 0BbEKTUBE 1
ChOKYCHMPYETCS BHYTPU KaMepbl, YTO MOXET MPUBECTH
Kk cBosim B paBoTe choToannapara unm noxapy.

Micro Four Thirds n norotun Micro Four

Thirds saBnsAlOTCS TOBapHLIMU 3HaKamu Unu
3aperucTpUpoBaHHbIMK TOBapHbLIMU 3HaKaMu
OLYMPUS CORPORATION.




Ans nokynatenen B EBpone

OT1OT cMMBON [NepeyepKHyThI
MYCOpHbI 6ak Ha konecukax,
[IupekTuea EC 06 otxogax WEEE,
mm "PUWIOXEHWE 1V] ykasbiBaeT Ha
paspfenbHblii céop Mycopa Ans
3MEeKTPUYECKOrO U 3NEKTPOHHOTO
obopyaoBaHus B cTpaHax EC.
Moxanyiicta, He BbIGpackiBaiiTe
3TO YCTPOMCTBO BMECTE C BbITOBbIMI
oTxoAamu.
MoxanyiicTa, ans ytunusaumm
[aHHOTO NpoayKTa nonb3yTech
fAencTeytowmn B Balweii ctpaHe
cuctemamm Bosspata v cbopa Ans
yTUnu3aumm.

« TexHuyeckasi nopaepxka nonb3oBarenei B EBpone
MoceTnTe Hally cTpaHuLy B

WHTtepHeTe: http://www.olympus-europa.com
UMW NO3BOHUTE:

Ten.: 810-800 67 10 83 00

+49 40 - 237 73 899 (nnaTHO)

MporpammHoe obecrieveHne Ans 4aHHOTO
06beKkTBa MOXET CoAepXaTb MporpaMmbl
CTOPOHHUX Npou3BoauTenei. Jliobas nporpamma
CTOPOHHEro NPOU3BOAMTENS noAnagaeT

noa npasuna v yCrosus ee BnagenbLa

VNN aepxatens NMLEH3nn, Ha OCHOBaHUM
KOTOPbIX JaHHasi MporpaMmMa NpeaocTaBnseTcs
nonb30BaTensiM.

3Tu ycroBusl, a Takke WHbIE MPUMEYAHNS K
nporpaMmam CTOPOHHWX MPOU3BOAUTENEN,
€Cn TakoBble MMEIOTCS!, MOXKHO HalTV B
daine B popmate PDF ¢ npumedaHusamm k
nporpaMmMHoMy obecrnedeHnio Ha caiTe
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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BRUKSANVISNING

Tack for att du har kopt denna produkt fran
Olympus. For saker anvandning bor du forst
lasa igenom denna bruksanvisning och spara
den for framtida bruk.

Kamerans delar

(@ Motljusskydd

(2 Avstandsindikator
(3 Fokuseringsring

@ Monteringsmarkering
®) IS-brytare
® L-Fn-knapp

Metoder for att skifta fokus (bild [1])
Véaxla mellan AF/MF genom att vrida pa
fokuseringsringen.

Lage nér avstandsindikatorn inte kan ses
AFIMF

Du kan vaxla mellan AF/MF med hjalp av
kamerainstallningarna.

Lage nér avstandsindikatorn kan ses MF
Autofokus &r inte tillgangligt; fokusera genom
att vrida pa objektivets fokuseringsring.
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IS-brytare

ON: Stabiliseringsfunktioner i objektivet och
kameran &r igang. IS fungerar enligt IS-
installningarna i kameran.

OFF: Stabiliseringsfunktioner i bade objektivet
och kameran ar avstangda.

Om stabiliseringsfunktioner

Anvénd senaste firmware for kameran.
Anvandning av denna funktion kommer att
andras i féljande kameror. Mer information
finns pa var hemsida.

E-M5, E-M10-serien, E-P-serien, E-PL-serien,
E-PM-serien

Kontakta den andra tillverkaren fér montering
av ett objektiv pa en annan tillverkares
digitalkamera.

L-Fn-knapp
AF slutar fungera under tiden da knappen ar
intryckt.

Montera motljusskyddet (bild [2])/

Forvara motljusskyddet (bild [3])

For att ta av skyddet, vrid det medan du trycker
pa frigoringsknappen.



Anmarkningar om fotografering

* Om mer &n ett filter anvénds eller om filtret &r
tjockt kan det handa att bildens kanter beskars.
Nér du anvéander blixt kan blixten skuggas av
t.ex. objektivet eller motljusskyddet.
Fokusavstandet kan férandras nar
fokusmetoden har vaxlats fran MF till AF/MF och
sedan tillbaka till MF. Justera fokusavstandet.
Avstandsindikatorn &r endast avsedd som en
vagledning.

Anvandningsforhallanden kan minska antalet
bilder som kan tas.

Tekniska data

Fattning : Mikro Four Thirds-fattning

Fokuseringsomrade: 12 — 100 mm (motsv. 24 till
200 mm pé en 35 mm kamera)

Max. blandare  :f4.0

Bildvinkel 184°—12°

Objektivkonfigurering : 11 grupper, 17 objektiv

Blandaromfang  : 4.0 till f22

Fotograferingsavstand: 0,15 m till oo (oandligt)
Fokuseringsomrade 12 mm
0,45 m till co (oandligt)
Fokuseringsomrade 100 mm

Skarpejustering : Vaxla mellan AF/MF

Vikt 1561 g (utan motljusskydd och
objektivskydd)
Matt : Max. diameter @ 77,5 x

langd 116,5 mm
Fattning for

motljusskydd : Bajonett
Filterfattningens
diameter @72 mm

* Tekniska data kan dndras utan foregéende meddelande
och utan skyldigheter frén tillverkarens sida.

Obs! Las noga igenom informationen nedan

A Varningar: Sékerhetsforeskrifter

Titta inte direkt mot solen genom objektivet.
Detta kan orsaka blindhet eller synnedséttning.
Lat inte objektivet ligga utan skydd. Om solljus
strélar in genom objektivet kan det bérja brinna.
Rikta inte kameraobjektivet mot solen. Solljus
som strélar in i objektivet och koncentreras
inuti kameran kan medftra att kameran inte
fungerar korrekt eller kan orsaka brand.

Micro Four Thirds och logotypen Micro Four Thirds
ar varumarken eller registrerade varuméarken som
tillhér OLYMPUS CORPORATION.
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Fo6r kunder i Europa

Denna symbol (6verkorsad soptunna
K med hjul enligt WEEE, bilaga IV)

betyder att elektriska och elektroniska
mmmm  Produkter ska avfallssorteras i

EU-landerna.

Sléang inte produkten i

hushallsav fallet.

Lamna produkten till atervinning nar

den ska kasseras.

¢ Teknisk kundsupport i Europa:
Besok var hemsida
http://www.olympus-europa.com
eller ring:

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (avgiftsfritt)
+49 40 - 237 73 899 (betalnummer)
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Programvaran i detta objektiv kan innehalla
programvara fran tredje part. Programvara
fran tredje part ar foremal for de villkor som
faststéllts av &garna eller licensgivare av
denna programvara, enligt vilken programvara
tillhandahalls for dig.

De villkor och andra meddelanden for tredje
parts programvara, om sadana finns, kan hittas
i PDF-filen fér programvarumeddelanden som
finns pa
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm



NAVODILA

Hvala za nakup tega izdelka podjetja Olympus.
Za zagotovitev varnosti pred uporabo preberite
ta priro¢nik in ga shranite, da bo pri roki za
prihodnjo uporabo.

Imena delov
(» Sonéna zaslonka ® stikalo 1S
@ Indikator razdalje (® Gumb L-Fn

(3) Ostrilni obro¢
(@ Oznaka za namestitev
objektiva

Sprememba naéina izostritve (sl. [1])

Med AF/MF lahko preklopite tako, da podrsnete

ostrilni obro¢.

« V tem poloZaju indikatorja razdalje ni mogoce
videti AF/MF
Med AF/MF lahko preklopite v nastavitvah
fotoaparata.

V tem poloZzaju je mogoce videti indikator
razdalie MF

Samodejno ostrenje ni na voljo; izostrite tako,
da zavrtite ostrilni obroc.

Stikalo IS

ON: Funkcije stabilizacije v objektivu in
fotoaparatu delujejo. IS deluje v skladu z
nastavitvami IS v fotoaparatu.

OFF:Funkcije stabilizacije v objektivu in
fotoaparatu so izkljucene.

« O funkcijah stabilizacije
Prosimo, uporabljajte najnovejSo strojno
programsko opremo za fotoaparat. Delovanje
te funkcije se bo spremenilo v naslednjih
fotoaparatih. Za ve¢ informacij prosimo
obiscite naSo spletno stran.
E-M5, serija E-M10, serija E-P, serija E-PL,
serija E-PM
O namestitvi objektiva na drug digitalni
fotoaparat se posvetujte s proizvajalcem tega
fotoaparata.

Gumb L-Fn
Medtem, ko je gumb pritisnjen, AF ne deluje.

Pritrditev zaslonke (sl. [2])/

Shranjevanje zaslonke (sl. [3])

Da odstranite zaslonko, jo zavrtite, medtem ko
pritiskate na gumb za sprostitev.
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Opombe k fotografiranju

- Ce uporabite veg filtrov ali pa debel filter, so
lahko robovi fotografije odrezani.

Pri uporabi bliskavice lahko ohisje objektiva,
sonéna zaslonka ipd. zastre svetlobo bliskavice.
Razdalja izostritve se lahko spremeni, ¢e nacin
izostritve preklopite z MF na AF/MF in nato nazaj
na MF. Ponovno prilagodite razdaljo izostritve.
Kazalnik razdalje je namenjen zgolj kot vodilo.
Pogoji uporabe lahko zmanjSajo Stevilo
fotografij, ki jih lahko zajamete.

Glavne specifikacije

Nastavek :Nastavek Micro Four Thirds

Goris¢éna razdalja : 12 — 100 mm
(enakovredno 24 do 200 mm
na 35-mm fotoaparatu)

Maks. zaslonka :4.0

Kot slike 184°—12°

Konfiguracijaobjektiva: 11 skupin, 17 objektivov

Nadzor irisne zaslonke : f4.0 do f22

Obmogje fotografiranja : 0,15 m do oo (neskonéno)
Goris¢na razdalja 12 mm
0,45 m do oo (neskonéno)
Goris¢na razdalja 100 mm

Prilagajanje ostrine : preklapljanje samodejnega/
roénega ostrenja
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Teza 1561 g (brez zaslonke in
pokrovcka)
Mere :najv. prem. @ 77,5 x

dolZina 116,5 mm
Nastavek sonéne

zaslonke : bajonetni
Premer navoja za
pritrditev filtra 1@ 72 mm

* Specifikacije se lahko spremenijo brez
obvestila ali odgovornosti s strani proizvajalca.

Obvezno preberite naslednja opozorila

A Varnostni ukrepi

Skozi objektiv ne opazujte sonca. To lahko
povzroci slepoto ali poskodbo vida.

Objektiv vedno pokrijte s pokrovékom.

Ce skozi objektiv sije sonéna svetloba, lahko
pride do poZara.

Objektiva ne usmerjajte v sonce. Son¢na
svetloba skozi le¢o konvergira v Zari$¢e znotraj
aparata in lahko povzroci okvaro ali pozar.

Micro Four Thirds in logotip Micro Four Thirds
sta blagovni znamki ali registrirani blagovni
znamki OLYMPUS CORPORATION.



Za stranke v Evropi

Ta simbol [pre¢rtani smetnjak na
kolesih, WEEE priloga 1V] nakazuje
loeno zbiranje odpadne elektricne in
mmmm clektronske opreme v drzavah EU.
Opreme ne odvrzite med
gospodinjske odpadke.
Ko Zelite izdelek zavreci, uporabite
sisteme za vracanje in zbiranje
odpadkov, ki so na voljo v vasi drzavi.

« Evropski oddelek za tehni¢no podporo
strankam

Obiscite naso spletno stran

http://www.olympus-europa.com

ali poklicite:

tel. 00800 - 67 10 83 00 (brezplacno)

+49 40 - 237 73 899 (proti placilu)

Programska oprema v tem objektivu lahko
vkljuéuje programsko opremo drugih
proizvajalcev. Vsa programska oprema drugih
proizvajalcev je predmet dologil in pogojev,

ki jih dologijo lastniki te programske opreme
ali licence za programsko opremo, v skladu s
katerimi vam to programsko opremo predajo v
uporabo.

Te pogoje in obvestila glede programske
opreme drugih proizvajalceyv, ¢e so, si lahko
ogledate v datoteki PDF, ki je shranjena na
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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NAVOD NA POUZITIE

Dakujeme vam za zakupenie tohto vyrobku
Olympus. Pre vasu bezpecnost si, prosim, pred
jeho pouzitim pozorne precitajte tento navod

a potom ho uloZte pre budtice nahliadnutie.

Nazvy éasti
(@ Slneéné clona (@ Znagka pre
objektivu nasadzovanie objektivu
@ Indikator (® Prepinag IS
vzdialenosti ® Tlagidlo L-Fn

(3 Zaostrovaci krazok

Zmena met6dy zaostrenia (obr. [1)
Medzi rezZimami AF a MF je mozné prepinat’
ota¢anim zaostrovacieho krazku.

Pozicia, v ktorej indikator vzdialenosti nie je
vidiet AF/MF

Medzi AF/MF je mozné prepinat pomocou
nastaveni fotoaparatu.

Pozicia, v ktorej je indikator vzdialenosti vidiet MF
Automatické zaostrovanie nie je k dispozicii,
zaostrite otd¢anim zaostrovacieho krizku
objektivu.
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Prepina¢ IS
ON: Funkcie stabilizacie objektivu a fotoaparatu
sU zapnuté. Funkcia IS funguje podia
nastavenia IS vo fotoaparéate.
OFF:Funkcie stabilizacie objektivu a fotoaparatu
su vypnuté.
< O funkcii stabilizacie
Pouzite najnovsi firmware. Fungovanie
tejto funkcie sa bude menit' v nasledujtcich
fotoaparatoch. Ak chcete ziskat' viac
informacii, navstivte nasu domovsku stranku.
Série E-M5, E-M10, série E-P, série E-PL,
série E-PM
Ohladom pripevnenia objektivu na digitalny
fotoaparat od iného vyrobcu kontaktujte
daného vyrobcu.

Tla¢idlo L-Fn
Funkcia AF prestane fungovat, kym je tlacidlo
stlacené.

Nasadenie sIneénej clony (obr. [2])/
Uskladnenie sIneénej clony (obr.
Kryt odstranite tak, ze podrzite stlacené tlacidlo
uvolnenia a zaroven ho pootocite.




Poznamky ohladom snimania

Pri pouziti silného filtra alebo kombinacie viacerych
filtrov mdzu byt orezané okraje (rohy) snimok.

Pri pouziti blesku mdze byt svetlo z blesku
blokované objektivom, sine¢nou clonou a pod.
Zaostrend vzdialenost sa moze zmenit, ak zmenite
met6du zaostrenia z MF na AF/MF a potom spat’
na MF. Znova nastavte zaostren( vzdialenost.
Indikéator vzdialenosti slizi len ako pomocka.
Podmienky pri pouzivani mézu znizit pocet
zachytenych snimok.

Hlavné parametre
Bajonet : Typ Micro Four Thirds
Ohniskova vzdialenost :
12 — 100 mm (Ekvivalentné 24 az
200 mm na 35 mm fotoaparate)

Svetelnost’ :4.0

Uhol zéberu  :84°-12°

Konfiguracia

objektivu : 11 skupin, 17 SoSoviek

Rozsah clony :f4.0 az f22

Vzdialenost pri

fotografovani  :0,15 m az oo (nekone¢no)
Ohniskova vzdialenost 12 mm
0,45 m az co (nekonecno)

Ohniskova vzdialenost 100 mm

Ostrenie : Prepinanie AF/MF
Hmotnost' 1561 g (bez slne¢nej clony a krytu)
Rozmery :Max. priemer @ 77,5 x
dlzka 116,5 mm
Upevnenie
slnecnej

clony objektivu
Priemer zavitu
pre nasadenie
filtra (@72 mm

* Zmena technickych Specifikacii bez
predchadzajliiceho upozornenia vyhradena.

: Bajonet

Vystrahy: Preéitajte si nasledujice

A Varovania: Bezpe€nostné opatrenia
Nedivajte sa objektivom do sinka. Mohlo by
dojst k oslepnutiu alebo poSkodeniu zraku.
Nenechavajte objektiv bez krytu. Ak sa v objektive
zhieha slnec¢né svetlo, moZze dojst k poziaru.
Nemierte objektivom fotoaparatu priamo na sinko.
Slnec¢né luce sa v objektive ststredia a mézu
fotoaparat poskodit’ alebo spdsobit poziar.

Micro Four Thirds a logo Micro Four Thirds st
ochrannou zndmkou a registrovanou ochrannou
znamkou spolo¢nosti OLYMPUS CORPORATION.
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Pre zakaznikov v Eurépe

Tento symbol [preciarknuty kontajner
s kolieskami WEEE Annex 1V]
znamena povinnost triedenia
mmmm  €lektrotechnického odpadu
v krajinach EU.
Nevyhadzujte, prosim, zariadenie do
bezného komunalneho odpadu.
Pri likvidacii nepotrebného zariadenia
vyuzite systém zberu triedeného
odpadu, ktory je zavedeny vo vasej
krajine.

« Eurdpska technicka podpora zakaznikov
Navstivte nase domovské stranky
http://www.olympus-europa.com

alebo volajte:

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (zdarma)

+49 40 - 237 73 899 (spoplatnena linka)
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Softvér v tomto objektive méze obsahovat
softvér tretich stran. Akykolvek softvér

tretich stran podlieha podmienkam, ktoré boli
definované vlastnikmi alebo poskytovate/mi
licencie daného softvéru, za ktorych je softvér
poskytovany.

Tieto podmienky a dalSie informéacie k softvéru
tretich stran, ak existuju, mozno ndjst v sibore
PDF s informéaciami tykajucimi sa softvéru,
umiestnenom na
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm



TALIMATLAR

Bu Olympus driintind satin aldiginiz igin
tesekkir ederiz. Guvenliginiz igin, kullanmadan
once bu kullanma kilavuzunu okuyun ve kolay
ulasilir bir yerde saklayin.

Pargalarin isimleri
(@ Objektif baghgr

(2 Mesafe gostergesi
(3 Odak halkasi

Netleme yontemlerini degistirme (Sek. [1])
Netleme halkasini kaydirarak AF/MF arasinda
degistirin.

Mesafe gostergesinin goriilemedigi konum
AF/IMF

Fotograf makinesinin ayarlarini kullanarak AF/
MF arasinda gegis yapabilirsiniz.

Mesafe gostergesinin gorilebildigi konum MF
Otomatik netleme c¢alismaz; objektif odak
halkasini dondirerek netleyin.

(@ Takma duizeni
®) 1S dugmesi
® L-Fn dugmesi

IS digmesi
ON: Objektif ve fotograf makinesindeki
(ACIK)  dengeleme islevleri calisir. IS, fotograf

makinesindeki IS ayarina gore caligir.
OFF: Hem objektif hem de fotograf
(KAPALI) makinesindeki dengeleme islevleri
kapalidir.

Dengeleme iglevleri hakkinda

Fotograf makinesi igin litfen en son donanim
yazilimini kullanin. Bu islevin calismasi
asagidaki fotograf makinelerinde degisecektir.
Daha fazla bilgi igin, litfen ana sayfamizi
ziyaret edin.

E-M5, E-M10 serisi, E-P serisi, E-PL serisi,
E-PM serisi

Objektifi bagka bir treticinin dijital fotograf
makinesine takmak icin diger tretici ile irtibat kurun.

L-Fn diigmesi
Bu dugmeye basilirken AF calismayi durdurur.

Baghgin takilmasi (Sek. [2])/
Bagligin saklanmasi (Sek. [3])
Basligi ¢cikarmak igin, serbest birakma
mekanizmasina basarak dondurin.
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Cekim konusunda notlar

Birden cok filtre veya kalin bir filtre
kullanildiginda, resimlerin kenarlari kirpilabilir.
Flas kullanilirken, flagin 1s131 objektif gbvdesi,
objektif bashgi, vb tarafindan engellenebilir.
Netleme yontemi MF’den AF/MF'ye ve ardindan
tekrar MF'ye degistirildiginde, netleme mesafesi
degisebilir. Netleme mesafesini tekrar ayarlayin.
Mesafe gostergesi yalnizca bir kilavuz olarak
amaclanmistir.

Kullanim kosullari cekilebilen goruintt sayisini
dusurebilir.
Ana Ozellikler
Objektif yuvasi
Odak mesafesi

: Mikro Four Thirds yuva

: 12 — 100 mm (35 mm fotograf
makinesinde 24 ile 200 mm'ye denk)

Maks. diyafram :f4.0

Goruntl agisi :84°-12°

Lens

konfigirasyonu : 11 grup, 17 lens

Iris kontrolii :f4.0 — 22

Cekim araligi  :0,15 m — oo (sonsuz)

Odak mesafesi 12 mm
0,45 m — oo (sonsuz)
Odak mesafesi 100 mm
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Odak ayari : AF/MF gegisli
Agirhk 1561 g (baslik ve kapak haric)
Boyutlar :Maks. cap @ 77,5 x

uzunluk 116,5 mm
Parasoley yuvasi : Bayonet
Filtre takma
bolumii dis capr : @ 72 mm

* Teknik ozellikler Uretici tarafindan 6nceden
haber verilmeden degistirilebilir.

Uyarilar:
Asgagidakileri Okudugunuzdan Emin Olun

A Uyarilar: Glivenlik Onlemleri

Lens ile glinese bakmayin. Korlik veya
goérme bozukluguna yol agabilir.

Lensi kapaksiz birakmayin. Lensin iginden
glnes 1s131 gecerse yangina yol acabilir.
Lensi dogrudan giinese gevirmeyin.
Gunes 15191 lenste toplanarak fotograf
makinesi icinde odaklanir ve hasar veya
yangina neden olabilir.

Micro Four Thirds ve Micro Four Thirds logosu,
OLYMPUS CORPORATION sirketinin ticari
markalari veya tescilli ticari markalaridir.



Avrupa’daki miisteriler igin Bu objektifteki yazilim, t¢unci taraf yazilimlari
R . . icerebilir. Herhangi bir tctinct taraf yazilimi, ilgili
Bu sembol [carp! isaretii tekerlekli yazilimlarin sahipleri veya lisansérleri tarafindan
gop ku_tusu WEEE Ek IV_] AB konulan hiikim ve kosullara tabidir.
u:kilenqﬁe,lrl:ur?a elektrik V? Bu hkiimler ve diger tiglincii taraf yazilim
— z:Iatr;Ol:Ia ;Ielifz anin ayn toplanmasi bildirimleri, varsa,
. : . s http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
Latfen cihaz| evinizdeki ¢épe atmayin, digicamera/download/notice/notice.cfm

Bu driintin atilmasi igin, lttfen . P
ilkenizdeki geri dniisim ve toplama adresinde kayltllya2|_ll_m bildirimi PDF
dosyasinda bulunabilir.

sistemlerini kullanin.

* Avrupa Teknik Miisteri Destegi
Litfen ana sayfamizi ziyaret edin
http://www.olympus-europa.com
veya bizi arayin:

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (Ucretsiz)
+49 40 - 237 73 899 (Ucretli)
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IHCTPYKLIA

[sakyemo 3a npuaGaHHs Lboro ToBapy KoMnaHii
Olympus. o6 3anobirtu HewacHuM BUnagkam,
nepen No4aTkoM BUKOPUCTaHHS! MpoumTainTe
Lo iHCTpYKLito 3 ekcnnyaTauii Ta 36epiraiite ii B
[OCTYNHOMY MiCLii ANt NOAanbLLIOro 3BepTaHHS.
Hasewu getanen

@/ Bnenaa o6’ekTuBa

2) IHguKaTop BiacTaHi
@ Kinbue dokycysaHHs

(@) MiTka KkpinneHHs
() Mepemukay IS
(6) KHonka L-Fn

3miHa cnocobis cokycyBaHHs (puc. [1])
MepemukaHHs Mix pexxumamm AF/MF BUKOHYETbCS
nepeMiLLieHHAM KinbLisi hOKyCyBaHHS.

[MonoxeHHs, y Askomy iHAVKaTop BiACTaHi He
Moxe ByTn nomivennin AF/MF

MoxHa nepemukatucs mixx AF/MF 3a
[0MOMOrOl0 HanalUTyBaHb hoTokaMmepy.

[MonoxeHHs, y AkoMy iHAVKaTop BiACTaHi
Moxe ByTu nomiveHuin MF
ABTO(OKYCYBaHHSA HEAOCTYMHE.
CdpokycyiTecs, NPOKPYTUBLLN KinbLie
okycyBaHHs 06'ekTVBA.
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Mepemukay IS

ON: ®yHkuii cTabinisauii B 06'ekTUBi Ta
hoTokamepi npavtotoTb. CTabinisatop
306paxeHHs (IS) npautoe BiAnoBiaHO A0
HanawTyBaHHs IS y dboTokamepi.

OFF: dyHKuii cTabinisauii i B 06'ekTuBi, i y

doToKkamepi BUMKHEHO.

LWoao dyHKuin cTabinisauii

Byab nacka, BUKOpUCTOBYIiTE HAHOBILLE

MikponporpamMHe 3abe3neyeHHs Ans

doTokamepu. [ito uiei dyHkuii Byae 3miHeHo B

nepeniyenunx aani dortokamepax. o6 otpumatn

[foknagHilwy iHpopmalito, 6yab nacka, 3asitante

Ha ronoBHY CTOPIHKY CalTy HaLLOi KoMnaHii.

Cepii E-M5 Ta E-M10, cepisi E-P, cepis E-PL,

cepist E-PM

3BepHiTbCS A0 iHLWOro BUPOGHMKa,

o6 yctaHoBUTM 06'€KTUB Ha LMcbpoBy

choTokamepy iHLIOro BUPOBHMKA.

Knonka L-Fn
AD 3ynuHse yHKLIIOHYBaHHS, MOKN KHOMKY
HaTUCHYTO.

MpuenHanHsa Gnexam (puc. [2])/
36epiraHHa 6neHam (puc.
LL|o6 3HsTK GneHay, NoBepHiTh ii, ogHOYacHO

HaTuckarum dikcatop.




MpumiTkn Woao 3nomkn

Kpai 306paxeHHsi MoXyTb 6yTi 06pisaHi,
SIKLLIO BUKOPUCTOBYETLCS AekKinbka dinsTpis
abo ToBcTUI inbTP.

[Mig yac BUKOpUCTaHHA cnanaxy, OCBIiTNEeHHs
BiZ cnanaxy moxe 6yt 3abnokoBaHo
06'ekTVBOM, BneHaoto ToLwo.

[ncTaHuis chokycyBaHHA MOXe 3MiHIoBaTUCS,
AKLLO pPexuM hoKycyBaHHs 3MiHeHo 3 MF Ha AF/
MF, a nicns uboro 3HoBy Ha MF. Biaperynioiite
JANCTaHLi0 (hOKYCyBaHHS LLe pa3.

IHavKaTOp BiATCTaHI NPU3HAYEHMIA NLLe ANS AOBIAKM.
YMoBw ekcnnyatauii MoXyTb BIIIMHYTU Ha
KiNbKICTb 3HIMKIB, SiKi MOXHa 3pobuTu.

3aranbHi xapakTepucTUKU
KpinnexHs : Micro Four Thirds
®okycHa BigcTaHb: 12 — 100 MM
(exBiBaneHTHa 24 — 200 MM Ha
35-MiniMeTpoBin dhoTokamepi)
Makc. giadparma : Big f4.0
KyT 306paxeHHst : 84°— 12°

KoHdpirypauis

ob’ekTnBa 111 rpyn, 17 ning
KepyBaHHs

piacparmoto  : Bia f4.0 go f22

[liana3soH 3iomky : 0,15 M — 0O (HECKIHYEHHICTb)
®dokycHa BiAcTaHb 12 MM

0,45 M 10 ©O (HECKIHYEHHICTb)
®dokycHa BiacTaHb 100 Mm
Hactpoitka chokyca : nepekrntodeHHs pexxumis AF/MF
Bara 1561 r (6e3 6rieHan Ta KpULLIKK)
Mabaputn : Makc. aiametp. @ 77,5 x
[OBXMHa 116,5 mm
KpinnexHs 6neHan

ob'exkTnBa : GaiioHeT
KpinnexHs dinbtpa
(niameTp pisi) (@72 Mm

* XapaKTepucTuki MoXyTb 3MiHtoBaTUCS 6e3
nonepexeHb abo 3060B's3aHb 3i CTOPOHYM BUPOGHMKA.

3anobixHi 3axoaun: NpounTanTe HaBeAeHe HKYE

MonepemkeHHsA: 3axoau 6e3neku
He amBiTbea Ha coHue Kkpisb 06'ekTnB. Lie moxe
Npu3BECTU 10 BTPATK ab0 NOLLKOMKEHHS! 30pY.
He 3anuwaiite 06’ekT1B 6€3 KPULLIKU.
CoHsiYHE NPOMIHHS, sike NPOMLLIO Kpi3b
06'€KTVB, MOXE CNIPUYMHUTYI MOXKEXY.
He cnpsimoByiiTe 06'exTvB choTokamepu Ge3nocepeaHbo
Ha coHLie. CoHsiuHe CBITTNO hoKycyeTbes B 06'ekTBI
Ta BCepe/vHi kamepw, LLIO MOXe MPU3BECT 10
HeCnpaBHOCTi 860 BIUHVKHEHHS NOXEX.

Micro Four Thirds i norotun Micro Four Thirds

€ TOProB/MU Mapkami abo 3apeecTpoBaHNMU
ToproBumu mapkamm OLYMPUS CORPORATION.

UK 89



[ns nokynuis y €sponi

Lle# cumBon [nepekpecrneHnin cMIiTTEBMIA
K 6ak Ha koniLatkax, Avpektuea €C npo
Bigxoam « WEEE», nopatok IV] Bkasye Ha
EEEEE PO3AiNbHWIA 36ip BiAXOAB eNeKTpUYHOro i
€NeKTPOHHOTO YCTaTKyBaHHs! B kpaiHax EC.
Bynp nacka, He BukuaaiiTe Liei npunag,
pa3oMm i3 nobyToBUMM BiXOAAMM.
[ins yTunisai Lboro B1poby KopUCTyiTeCh
YYHHUMK Y BaLLIil kpaiHi cucTemamm
TOBEPHEHHS! Ta 36MpaHHst.

« TexHi4Ha NiATPUMKa KopucTyBaYiB y €sponi
Biasigaiite Hally JOMaLUHIO CTOPIHKY
http://www.olympus-europa.com

abo 3anedoHynTe:

Ten. 00800 - 67 10 83 00 (6e3koLITOBHO)
+49 40 - 237 73 899 (nnatHo)
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MporpamHe 3a6e3neyeHHst B LibOMY 06'€KTMBI
MOXe MiCTUTU nporpamHe 3abe3neyeHHst
CTOPOHHIX po3pobHukiB. Byap-sike nporpamte
3abe3neyeHHst CTOPOHHIX PO3POGHWMKIB
HafaeTbCs Ta BUKOPUCTOBYETLCS HAa YMOBaAX,
nepenbayeHunx Ta BU3HaYeHNX BnacHukamu abo
niueHsiapamu.

Lli ymoBM Ta iHLWi 3ayBaXeHHs TPETIX CTOPIH,
AKLLO Taki €, MOXYTb ByT1 3HaaeHi B AOBIOHUKY
3ayBaeHb LLIOJ0 NPOrpamMHoro 3abesnevyeHHs,
KU 3HaxoanTbes Y chaiini PDF, 36epexeHomy
Ha

BeG-caiTi http://www.olympus.co.jp/en/support/
imsg/digicamera/download/notice/notice.cfm
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